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Linea är en konvektor i  
stram, modern design med slätfront.  
Med ett omfattande program med flera  
olika storlekar samt i  ett stort antal olika 

färger, gör Linea sig lämplig i  
de flesta miljöer. 

Tack vare lågt vatteninnehåll och hög 
värmeöverföringsförmåga fungerar Linea 
utmärkt såväl i lågflödessystem som nor-
mala värmesystem. Linea ger en effektiv 

uppvärmning och en behaglig rumstempe-
ratur utan risk att det blir för varmt. Front-
plåtens temperatur överstiger inte +43° C, 
vilket eliminerar risken för skador. 

LINEA

EPECON 2



TEKNISKA DATA

EPECON 3

BESTÄLLNINGSKODER

Material Hölje: galvaniserad plåt 1,25 mm.  
Flänsar: aluminium. Rör: koppar 15 mm.

Ytbehandling Avfettning, fosfatering, elektrostatisk pulver- 
lackering i 200° C.

Färg RAL 9016 (Vit). RAL 7021/145 (Svart). Sand- 
bläster/001 (Grå). Övriga RAL-färger kan fås 
mot förfrågan. Ange färg vid beställning.

Max drifttemperatur 120° C.

Max drifttryck 10 bar.

Anslutning DN 15 inv, c/c 50 mm på värmepaketet.

Kvalitet Effektavgivning enligt EN 442.

Emballage Skyddande wellpapp med omslutande  
krympplast.

Leveransvillkor I enlighet med AA VVS 2009.

Garanti 5 år.

Förpackning Krympplastemballerad. Gavlar och kanter  
skyddas av wellpapp.

 
Använd följande beställnings- 
koder, vid beställning av Linea:

Effektgrupp/typ

Höjd (cm)

Längd (dm)

Modell 
Vägghängd: EPL 
Golvstående: EPLF

Värmepaket 
Twin: T 
Standard: fältet  
lämas tomt

EPL (T) 20 - 30 - 80



MODELLER EPECON 4

Linea vägghängd modell finns från höjden 200 upp till 950 mm. Den finns i tre djup, 
118, 168 och 218 mm. Längder finns från 500 mm till 2800 mm.

Alla modeller, utom höjden 200 mm, går att få med 
utförandet TWIN på värmepaketet, för mer effekt.  
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MODELLER EPECON 5

Linea golvstående modell finns i höjderna 200, 350 och 500 mm. Den finns i djupen 
130, 180 och 230 mm. Längden finns från 500 mm till 2800 mm. Till Linea golvstående 
modell levereras justerbara golvkonsoler med höjden 135 mm till 185 mm. Önskas en 
högre konsol så finns det en justerbar konsol med höjden 255-290 mm. Standardfärg 
på golvkonsolerna är grå, RAL 7024.  

Alla modeller, utom 
höjden 200 mm, går 
att få med utförandet 
TWIN på värmepake-
tet, för mer effekt. 
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Linea golvstående, EPLF

Konsolfördelning
Längd Antal

500 > 1100 2

1200 > 2200 3

2400 > 2800 4



ANSLUTNINGSALTERNATIV EPECON 6
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Linea vägghängd modell kan le-
vereas antingen med värmepaket 
standard eller med värmepaket 
TWIN. Värmepaketen är vändbara 
och anslutning kan ske både från 
golv eller från sidan. 

Linea golvstående modell har an-
slutningar centrerat på ena sidan 
vilket gör att produkten helt är vänd-
bar. Anslutning kan ske både från 
golv eller från sidan.

KONVEKTOR

Vägghängd modell Golvstående modell

* Vid användning av raka ventiler placeras dessa utanför konvektorkåpan. Man kan beställa en konvektor med 
förlängd kåpa om man önskar dölja ventilerna och då rekommenderas att elektriskt ställdon används. 
** Vid utplacering/upphängning av Linea så kan dessa mått behövas justeras vid användning av raka ventiler. 

Rekommenderade termostatventiler

MMA

Anslutning från golv Anslutning från sidan *

DN15 DN10 DN15 DN10

FVAV avig vinkel ½" FVAV avig vinkel ⅜" FVR rak ½" FVR rak ⅜"
Evoflow 15 avig vinkel Evoflow 10 avig vinkel Evoflow 15 rak Evoflow 10 rak

Ventilkoppel c/c 50 2R botten

IMI

Anslutning från golv Anslutning från sidan *

DN15 DN10 DN15 DN10

TRV-3 15 omv vinkel TRV-3 10 omv vinkel TRV-3 15 rak TRV-3 10 rak

Eclipse 15 omv vinkel Eclipse 10 omv vinkel Eclipse 15 rak Eclipse 10 rak

Danfoss

Anslutning från golv Anslutning från sidan *

DN15 DN10 DN15 DN10

RA-N 15 Vänd Vinkel N/A  RA-N 1/2 Rak RA-N 3/8 Rak



ANSLUTNINGSMÅTT EPECON 7

Anslutning mot golvet 
med lösventil med  
omvänd/avig vinkel.

Anslutning från sidan 
med MMA Ventilkoppel.
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Avsättningsmått vid bottenanslutning

Fabrikat Ventil kv-värde X1 X2 Y1 Y2

IMI TRV-3, DN10 0,01-0,52 60 30 65 55

IMI TRV-3, DN15 0,01-0,52 65 25 70 55

MMA FV,DN10 0,01-0,7 60 30 65 55

MMA FV, DN15 0,01-0,7 65 25 75 55

Danfoss RA-N, DN10 N/A N/A N/A N/A N/A

Danfoss RA-N, DN15 0,04-0,73 65 25 75 45

MMA MMA-koppel 0,01-0,7 avsättningsmått, se under MMA-koppel



ÖVRIGT EPECON 8

DBH består av fläktar, transformator,  
kontrollpanel, temperaturgivare och styr-
kort. DBH fläktarna monteras enkelt ovan-
på värmepaketet och döljs sedan helt  
och hållet av konvektorlådan. På kontroll-
panelen som monteras på gallret, styrs 

effektavgivelsen i tre olika fläkthastighe-
ter. DBH finns för alla höjder, djup och 
längder. Fläktsatsen finns för vägghängd 
modell och golvstående modell.  
För höjden 200 krävs att värmepaketet 
Standard används.

Läs mer om DBH på www.epecon.se/produkt/flaktsats-dbh/

DBH (Dynamic boost hybrid)
Fläktsatsen DBH är en vidareutveckling av vår populära produkt  
DBE och är anpassad för våra konvektorer. Med dess low H2O-teknik 
i konvektorerna ger den extremt snabb uppvärmning som kommer  
till nytta bland annat vid placering nära större glaspartier.
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EFFEKTER, VIKTER OCH VOLYMER EPECON 9

Längd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

500 0,33 2,95 284 135 0,49 3,5 519 249 0,66 4,10 697 334
600 0,39 3,54 341 162 0,59 4,2 623 298 0,79 4,92 836 400
700 0,46 4,13 398 189 0,69 4,9 727 348 0,92 5,74 976 467
800 0,52 4,72 454 216 0,78 5,6 830 398 1,06 6,56 1115 534
900 0,59 5,31 511 243 0,88 6,3 934 448 1,19 7,38 1255 601

1000 0,65 5,90 568 270 0,98 7,0 1038 497 1,32 8,20 1394 667
1100 0,72 6,49 625 297 1,08 7,7 1142 547 1,45 9,02 1533 734
1200 0,78 7,08 682 324 1,18 8,4 1246 597 1,58 9,84 1673 801
1400 0,91 8,26 795 379 1,37 9,8 1453 696 1,85 11,48 1952 934
1600 1,04 9,44 909 433 1,57 11,2 1661 796 2,11 13,12 2230 1068
1800 1,17 10,62 1022 487 1,76 12,6 1868 895 2,38 14,76 2509 1201
2000 1,30 11,80 1136 541 1,96 14,0 2076 994 2,64 16,40 2788 1335
2200 1,43 12,98 1250 595 2,16 15,4 2284 1094 2,90 18,04 3067 1468
2400 1,56 14,16 1363 649 2,35 16,8 2491 1193 3,17 19,68 3346 1602
2600 1,69 15,34 1477 703 2,55 18,2 2699 1293 3,43 21,32 3624 1735
2800 1,82 16,52 1590 757 2,74 19,6 2906 1392 3,70 22,96 3903 1869

500 0,33 4,10 393 189 0,49 4,75 659 320 0,66 5,5 901 439
600 0,39 4,92 471 226 0,59 5,70 790 384 0,79 6,6 1081 526
700 0,46 5,74 550 264 0,69 6,65 922 448 0,92 7,7 1261 614
800 0,52 6,56 628 302 0,78 7,60 1054 512 1,06 8,8 1441 702
900 0,59 7,38 707 340 0,88 8,55 1185 576 1,19 9,9 1621 789

1000 0,65 8,20 785 377 0,98 9,50 1317 640 1,32 11,0 1801 877
1100 0,72 9,02 864 415 1,08 10,45 1449 704 1,45 12,1 1981 965
1200 0,78 9,84 942 453 1,18 11,40 1580 768 1,58 13,2 2161 1053
1400 0,91 11,48 1099 528 1,37 13,30 1844 896 1,85 15,4 2521 1228
1600 1,04 13,12 1256 604 1,57 15,20 2107 1024 2,11 17,6 2882 1403
1800 1,17 14,76 1413 679 1,76 17,10 2371 1152 2,38 19,8 3242 1579
2000 1,30 16,40 1570 755 1,96 19,00 2634 1280 2,64 22,0 3602 1754
2200 1,43 18,04 1727 830 2,16 20,90 2897 1408 2,90 24,2 3962 1930
2400 1,56 19,68 1884 906 2,35 22,80 3161 1536 3,17 26,4 4322 2105
2600 1,69 21,32 2041 981 2,55 24,70 3424 1664 3,43 28,6 4683 2281
2800 1,82 22,96 2198 1057 2,74 26,60 3688 1792 3,70 30,8 5043 2456

500 0,33 5,30 482 234 0,49 6,05 767 377 0,66 6,90 1060 521
600 0,39 6,36 578 280 0,59 7,26 920 453 0,79 8,28 1272 626
700 0,46 7,42 675 327 0,69 8,47 1073 528 0,92 9,66 1484 730
800 0,52 8,48 771 374 0,78 9,68 1226 604 1,06 11,04 1696 834
900 0,59 9,54 868 420 0,88 10,89 1380 679 1,19 12,42 1908 938

1000 0,65 10,60 964 467 0,98 12,10 1533 755 1,32 13,80 2120 1043
1100 0,72 11,66 1060 514 1,08 13,31 1686 830 1,45 15,18 2332 1147
1200 0,78 12,72 1157 560 1,18 14,52 1840 906 1,58 16,56 2544 1251
1400 0,91 14,84 1350 654 1,37 16,94 2146 1057 1,85 19,32 2968 1460
1600 1,04 16,96 1542 747 1,57 19,36 2453 1208 2,11 22,08 3392 1668
1800 1,17 19,08 1735 841 1,76 21,78 2759 1359 2,38 24,84 3816 1877
2000 1,30 21,20 1928 934 1,96 24,20 3066 1510 2,64 27,60 4240 2085
2200 1,43 23,32 2121 1028 2,16 26,62 3373 1661 2,90 30,36 4664 2294
2400 1,56 25,44 2314 1121 2,35 29,04 3679 1812 3,17 33,12 5088 2502
2600 1,69 27,56 2506 1214 2,55 31,46 3986 1963 3,43 35,88 5512 2711
2800 1,82 29,68 2699 1308 2,74 33,88 4292 2114 3,70 38,64 5936 2919

Linea vägghängd



Djup 118 mm Djup 168 mm Djup 218 mm

EFFEKTER, VIKTER OCH VOLYMER EPECON 10

Längd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

500 0,33 6,5 561 274 0,49 7,35 858 428 0,66 8,35 1196 596
600 0,39 7,8 673 329 0,59 8,82 1029 514 0,79 10,02 1435 715
700 0,46 9,1 785 384 0,69 10,29 1201 599 0,92 11,69 1674 834
800 0,52 10,4 897 439 0,78 11,76 1372 685 1,06 13,36 1913 953
900 0,59 11,7 1009 494 0,88 13,23 1544 771 1,19 15,03 2152 1073

1000 0,65 13,0 1121 548 0,98 14,70 1715 856 1,32 16,70 2391 1192
1100 0,72 14,3 1233 603 1,08 16,17 1887 942 1,45 18,37 2630 1311
1200 0,78 15,6 1345 658 1,18 17,64 2058 1028 1,58 20,04 2869 1430
1400 0,91 18,2 1569 768 1,37 20,58 2401 1199 1,85 23,38 3347 1668
1600 1,04 20,8 1794 877 1,57 23,52 2744 1370 2,11 26,72 3826 1907
1800 1,17 23,4 2018 987 1,76 26,46 3087 1541 2,38 30,06 4304 2145
2000 1,30 26,0 2242 1097 1,96 29,40 3430 1713 2,64 33,40 4782 2383
2200 1,43 28,6 2466 1207 2,16 32,34 3773 1884 2,90 36,74 5260 2622
2400 1,56 31,2 2690 1316 2,35 35,28 4116 2055 3,17 40,08 5738 2860
2600 1,69 33,8 2915 1426 2,55 38,22 4459 2226 3,43 43,42 6217 3099
2800 1,82 36,4 3139 1536 2,74 41,16 4802 2398 3,70 46,76 6695 3337

600 0,39 9,24 838 417 0,59 10,2 1210 620 0,79 11,28 1706 873
700 0,46 10,78 977 486 0,69 11,9 1411 723 0,92 13,16 1991 1019
800 0,52 12,32 1117 556 0,78 13,6 1613 827 1,06 15,04 2275 1164
900 0,59 13,86 1256 625 0,88 15,3 1814 930 1,19 16,92 2560 1310

1000 0,65 15,40 1396 695 0,98 17,0 2016 1033 1,32 18,80 2844 1456
1100 0,72 16,94 1536 764 1,08 18,7 2218 1137 1,45 20,68 3128 1601
1200 0,78 18,48 1675 834 1,18 20,4 2419 1240 1,58 22,56 3413 1747
1400 0,91 21,56 1954 973 1,37 23,8 2822 1447 1,85 26,32 3982 2038

Linea vägghängd
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Djup 118 mm Djup 168 mm Djup 218 mm

EFFEKTER, VIKTER OCH VOLYMER EPECON 11

Längd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

Volym 
(liter)

Vikt  
(kg)

Värmeavgivning

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

∆T50  
75/65

∆T30  
55/45

500 0,33 2,95 271 1269 0,49 3,5 483 231 0,66 4,10 632 303
600 0,39 3,54 325 155 0,59 4,2 580 278 0,79 4,92 758 363
700 0,46 4,13 379 181 0,69 4,9 676 324 0,92 5,74 885 424
800 0,52 4,72 434 206 0,78 5,6 773 370 1,06 6,56 1011 484
900 0,59 5,31 488 232 0,88 6,3 869 416 1,19 7,38 1138 545

1000 0,65 5,90 542 258 0,98 7,0 966 463 1,32 8,20 1264 605
1100 0,72 6,49 596 284 1,08 7,7 1063 509 1,45 9,02 1390 666
1200 0,78 7,08 650 310 1,18 8,4 1159 555 1,58 9,84 1517 726
1400 0,91 8,26 759 361 1,37 9,8 1352 648 1,85 11,48 1770 847
1600 1,04 9,44 867 413 1,57 11,2 1546 740 2,11 13,12 2022 968
1800 1,17 10,62 976 464 1,76 12,6 1739 833 2,38 14,76 2275 1089
2000 1,30 11,80 1084 516 1,96 14,0 1932 925 2,64 16,40 2528 1210
2200 1,43 12,98 1192 568 2,16 15,4 2125 1018 2,90 18,04 2781 1331
2400 1,56 14,16 1301 619 2,35 16,8 2318 1111 3,17 19,68 3034 1452
2600 1,69 15,34 1409 671 2,55 18,2 2512 1203 3,43 21,32 3286 1573
2800 1,82 16,52 1518 722 2,74 19,6 2705 1296 3,70 22,96 3539 1695

500 0,33 4,10 393 189 0,49 4,75 673 327 0,66 5,5 879 427
600 0,39 4,92 471 226 0,59 5,70 808 392 0,79 6,6 1055 512
700 0,46 5,74 550 264 0,69 6,65 942 457 0,92 7,7 1231 597
800 0,52 6,56 628 302 0,78 7,60 1077 523 1,06 8,8 1406 682
900 0,59 7,38 707 340 0,88 8,55 1211 588 1,19 9,9 1582 768

1000 0,65 8,20 785 377 0,98 9,50 1346 653 1,32 11,0 1758 853
1100 0,72 9,02 864 415 1,08 10,45 1481 719 1,45 12,1 1934 938
1200 0,78 9,84 942 453 1,18 11,40 1615 784 1,58 13,2 2110 1024
1400 0,91 11,48 1099 528 1,37 13,30 1884 915 1,85 15,4 2461 1194
1600 1,04 13,12 1256 604 1,57 15,20 2154 1046 2,11 17,6 2813 1365
1800 1,17 14,76 1413 679 1,76 17,10 2423 1176 2,38 19,8 3164 1536
2000 1,30 16,40 1570 755 1,96 19,00 2692 1307 2,64 22,0 3516 1706
2200 1,43 18,04 1727 830 2,16 20,90 2961 1438 2,90 24,2 3868 1877
2400 1,56 19,68 1884 906 2,35 22,80 3230 1568 3,17 26,4 4219 2047
2600 1,69 21,32 2041 981 2,55 24,70 3500 1699 3,43 28,6 4571 2218
2800 1,82 22,96 2198 1057 2,74 26,60 3769 1830 3,70 30,8 4922 2389

500 0,33 5,30 482 234 0,49 6,05 801 394 0,66 6,90 1046 514
600 0,39 6,36 578 280 0,59 7,26 961 473 0,79 8,28 1255 617
700 0,46 7,42 675 327 0,69 8,47 1121 552 0,92 9,66 1464 720
800 0,52 8,48 771 374 0,78 9,68 1282 631 1,06 11,04 1674 823
900 0,59 9,54 868 420 0,88 10,89 1442 709 1,19 12,42 1883 926

1000 0,65 10,60 964 467 0,98 12,10 1602 788 1,32 13,80 2092 1029
1100 0,72 11,66 1060 514 1,08 13,31 1762 867 1,45 15,18 2301 1132
1200 0,78 12,72 1157 560 1,18 14,52 1922 946 1,58 16,56 2510 1235
1400 0,91 14,84 1350 654 1,37 16,94 2243 1104 1,85 19,32 2929 1440
1600 1,04 16,96 1542 747 1,57 19,36 2563 1261 2,11 22,08 3347 1646
1800 1,17 19,08 1735 841 1,76 21,78 2884 1419 2,38 24,84 3766 1852
2000 1,30 21,20 1928 934 1,96 24,20 3204 1577 2,64 27,60 4184 2058
2200 1,43 23,32 2121 1028 2,16 26,62 3524 1734 2,90 30,36 4602 2264
2400 1,56 25,44 2314 1121 2,35 29,04 3845 1892 3,17 33,12 5021 2469
2600 1,69 27,56 2506 1214 2,55 31,46 4165 2050 3,43 35,88 5439 2675
2800 1,82 29,68 2699 1308 2,74 33,88 4486 2207 3,70 38,64 5858 2881

Linea golvstående



TRYCKFALL EPECON 12
 Tryckfall i mmVP/bar/kPa
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Typ 10 Typ 11

Typ 15 Typ 16

 Tryckfall i mmVP/bar/kPa
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EPECON 13

Typ 20 Typ 21

Tryckfallsdiagrammen ovan gäller för flera av Epecons konvektorer.  
Därför finns kurvor för längdmått som är större än maxlängden på Linea.



V årt mål är att agera med miljö-
medvetenhet och för att bidra till 

ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja 
naturens resurser så skonsamt och 

effektivt som det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen 
är att våra produkter ska ha lika lång 
livslängd som fastigheten de finns i.

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna  
klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, 
fläktluftvärmare, luftridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre.  
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, 
logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig  
som kund högsta kvalitet. 

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort 
sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har  
vi marknadens klart största sortiment som vi  
tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.
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254 67 Helsingborg

Stockholm 
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se  
www.epecon.se  
Tel: +46 42-25 01 40

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
 www.epecon.se/hallbarhet
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Under 2021 installerades solcellspaneler  
på taket av vår fabrik i Lettland. 


