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TEKNISKA DATA

EPECON 2

BESTÄLLNINGSKODER

Material Gavlar i 1,35 mm tunnplåt samt 25x1,2 mm  
stålrör som lasersvetsas.

Ytbehandling Avfettning, fosfatering, elektrostatisk  
pulverlackering.

Färg Standardkulör är vit RAL9016 men andra kulörer 
finns mot tillägg.

Max driftstemperatur 110º C.

Max driftstryck 10 bar.

Anslutningar 4 x invändig ½" och på Integra-modellen  
utvändig ¾" euro-cone.

Kvalitet Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 och  
EN ISO 14001 samt i enlighet med EN442.

Emballage Stöttålig cellplast samt innesluten i krympplast.

Leveransvilkor I enlighet med AAVVS-09.

Garantitid 5 år.

Vid beställning av Epecolonna 
används följande beställnings-
koder:

EPECOL  3 - 500 - 1288

Höjd (dm)Antal kolonner   
(2-6 stycken)

Längd (mm)

Modell
n EPECOL för externt 
koppel/ventil
n EPECOLI för Integra 
med inbyggd ventil
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Bedömd produkt – Visa den med Byggvarubedömningens symbol! 
 
Ni har just fått en av era produkter bedömd hos Byggvarubedömningen! 
Nu kan våra användare och era kunder hitta er bedömda produkt i vår Webtjänst. 
 
I och med att er produkt har blivit bedömd får ni Byggvarubedömningens 
bedömningssymbol skickad till er. Bedömningssymbolen kan ni använda för att visa att er 
produkt är bedömd hos oss, exempelvis på er hemsida. 
 
Det ni behöver tänka på för att visa bedömningssymbolen är: 
 

❖ Att det tydligt måste framgå till vilken produkt som bedömningssymbolen hör. 
 

❖ Att ni visar den bedömningssymbol som hör till den aktuella bedömningen. Det 
betyder att om er produkt har fått totalbedömningen ”Accepteras” (gul) hos oss, så 
ska ni visa den bedömningssymbolen vid er produkt, se bild nedan. 

 

 
 
 

❖ Att ni hänvisar till att det är Byggvarubedömningen som gjort bedömningen och att 
mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webtjänst. 

 
❖ Att ni själva är ansvariga för att se till att ni alltid visar den senaste uppdateringen av 

bedömningssymbolen för den aktuella produkten. Det vill säga, om produkten får en 
förändrad bedömning, måste ni själva se till att byta ut symbolen på er hemsida. 
 

❖ Kontakta gärna oss på Byggvarubedömningen om ni är osäkra på hur ni kan 
använda bedömningssymbolen. För publicering av annan information än just 
bedömningssymbolen måste ni söka speciellt godkännande hos oss. 

 
 
Tack för att ni bedömt er produkt hos Byggvarubedömningen! 
Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart. 
 
Hälsningar från 
 

 



MODELLER EPECON 3

Epecolonna finns både för extern ventil/koppel och med integrerad ventil, 
den heter då Epecolonna Integra. Epecolonna finns i fem olika djup och  
16 olika höjdmått från 300 mm till 2500 mm. Djupmåttet kan benämnas  
som antal kolonner eller mått i mm.

2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol.
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*	Längden definieras som antalet sektioner x 46 mm.  
	 Till radiatorns verkliga längd tillkommer 26 mm för ändarna.

I=H-70



MODELLER EPECON 4

Integra-modellen har röranslutningarna i 
botten och man väljer på höger/vänster- 
eller mitt-anslutning.Termostaten sitter på 
samma sida som röranslutningen. Anslut-
ningarna har c/c 50 mm och är utvändig ¾" 
Euro-cone.

Epecolonna Integra

Ventilinsatsen är RA-N från Danfoss, den har Kv-intervall 014-0,73. För mer utförlig infor-
mation om insatsen hänvisas till produktblad från Danfoss på deras artikel 013G1382.
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VENTILINSATS EPECON 5

Typ

Förinställning

KV-värde 2) 3) KVS

1 2 3 4 5 6 7 N N

RA-N 0,14 0,21 0,26 0,32 0,46 0,59 0,73 0,87 1,05

P

2
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KONSOLER OCH AVSÄTTNINGSMÅTT EPECON 6

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

PGG

BG3

GBT

PGT 60+PGT 1-60

PGE

X R12V

35 
GTX

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

PGG

BG3

GBT

PGT 60+PGT 1-60

PGE

X R12V

35 
GTX

R12V är den enklaste väggkonsolen och är främst avsedd 
för massiva väggar. Måttet mellan vägg och centrum  
anslutning, ”X”, är justerbart enligt tabellen nedan.

GTX passar de flesta väggtyper 
och finns för radiatorer upp till 
2200 mm. Fritt mått mellan  
vägg och insida radiator är  
alltid 35 mm.

Kolonner X
2 50-80 mm
3 & 4 80-110 mm
5 & 6 200-280 mm

Höjd Typ
300-350 GTX 260
350-450 GTX 350
500-670 GTX 450
750-1000 GTX 700
H1070-2200 GTX 700+GTXP

GBT är en variant av 
GTX och varje konsol 
består av en övre och 
en undre del. Det fria 
måttet mellan vägg och 
insida radiator är  
också här 35 mm.

PGT 60 är en golvkonsol 
som är justerbar mellan  
125-175 mm. 
PGT 1-60 ser ut som  
PGT 60 men är justerbar 
mellan 200-280 mm. 

Endast GBT kan fås med en  
avvikande kulör.

Väggkonsoler

Golvkonsoler



KONSOLER OCH AVSÄTTNINGSMÅTT EPECON 7

H300-600 H750-800 H900-1000 H1200 H1500
Antal 

kolonner
Antal  

sektioner
Antal  

konsoler
Antal  

sektioner
Antal  

konsoler
Antal  

sektioner
Antal  

konsoler
Antal  

sektioner
Antal  

konsoler
Antal  

sektioner
Antal  

konsoler

2
2-19 2 2-19 2 2-19 2 2-19 2 2-19 2

20-39 3 20-39 3 20-39 3 20-39 3 20-39 3

40-59 4 40-59 4 40-59 4 - - - -

60 5 60 5 60 5 - - - -

3

2-14 2 2-14 2 2-14 2 2-14 2 2-14 2

15-19 2 15-19 2 15-19 2 15-19 2 15-19 2

20-30 3 20-30 3 20-30 3 20-30 3 20-30 3

31-39 3 31-39 3 31-39 3 - - - -

40-55 4 40-55 4 40-55 4 - - - -

56-59 4 - - - - - - - -

60 5 - - - - - - - -

4

2-16 2 2-16 2 2-16 2 2-16 2 2-16 2

17-19 2 17-19 2 17-19 2 17-19 2 17-19 2

20 3 20 3 20 3 20 3 20 3

21-26 3 21-26 3 21-26 3 21-26 3 21-26 3

27-30 3 27-30 3 27-30 3 27-30 3 27-30 3

31-39 3 31-39 3 31-39 3 - - - -

40-50 4 40-50 4 40-50 4 - - - -

51-59 4 - - - - - - - -

60 5 - - - - - - - -

5

2-12 2 2-12 2 2-12 2 2-12 2 2-12 2

13-15 2 13-15 2 13-15 2 13-15 2 13-15 2

16-19 2 16-19 2 16-19 2 16-19 2 16-19 3

20-25 3 20-25 3 20-25 3 20-25 3 20-25 4

26-30 3 26-30 3 26-30 3 26-30 3 - -

31-35 3 31-35 3 31-35 3 - - - -

36-39 3 36-39 3 36-39 4 - - - -

40-45 4 40-45 4 40-45 4 - - - -

46-55 4 - - - - - - - -

6

2-10 2 2-10 2 2-10 2 2-10 2 2-10 2

11-13 2 11-13 2 11-13 2 11-13 2 11-13 2

14-15 2 14-15 2 14-15 2 14-15 2 14-15 3

16-19 2 16-19 2 16-19 2 16-19 3 16-19 3

20 3 20 3 20 3 20 3 20 3

21-35 3 21-35 3 21-35 3 21-35 3 - -

26-30 3 26-30 3 26-30 3 26-30 4 - -

31-36 3 31-36 3 31-36 4 - - - -

37-38 3 37-38 3 37-38 4 - - - -

39-40 4 39-40 4 39-40 4 - - - -

41-50 4 - - - - - - - -



KONSOLER OCH AVSÄTTNINGSMÅTT EPECON 8

H1800 H2000 H2200 H2500
Antal 

kolonner
Antal 
sek- 

tioner
Antal  

konsoler
Antal  
sek- 

tioner
Antal  

konsoler
Antal  
sek- 

tioner
Antal 

konsoler
Antal  

sektioner
Antal 

konsoler

2 2-19 2 2-19 2 2-19 2 2-19 2

20-39 3 20-39 3 20-39 3 20-39 3

3
2-14 2 2-14 2 2-14 2 2-14 2

15-19 2 15-19 2 15-19 3 15-19 3

20-30 3 20-30 3 20-30 4 - -

4

2-16 2 2-16 3 2-16 3 2-16 3

17-19 3 17-19 3 17-19 3 17-19 3

20 3 20 3 20 3 20 4

21-26 3 21-26 4 21-26 4 - -

27-30 4 27-30 4 27-30 5 - -

5
2-12 2 2-12 2 2-12 2 2-12 2

13-15 3 13-15 3 13-15 3 13-15 3

16-19 3 16-19 3 - - - -

20-25 4 20-25 4 - - - -

6

2-10 2 2-10 2 2-10 3 2-10 3

11-13 3 11-13 3 11-13 3 11-13 3

14-15 3 14-15 3 - - - -

16-19 4 - - - - - -

20 4 - - - - - -



EFFEKT, VIKT OCH VOLYM EPECON 9

Höjd (mm) I (mm)  
wc/c ansl

Vikt (kg)  
utan vatten Volym (l) Max antal  

sektioner*
Effekt (W)  
75/65-20

Effekt (W)  
55/45-20

300 230 0,5 0,4 60 24,3 12,9

400 330 0,6 0,5 60 31,1 16,4

500 430 0,8 0,6 60 38,0 20,0

600 530 0,9 0,7 60 44,8 23,5

750 680 1,1 0,8 60 55,0 28,7

800 730 1,2 0,8 60 58,4 30,5

900 830 1,4 0,9 60 65,1 33,9

1000 930 1,5 1,0 60 72,1 37,4

1200 1130 1,8 1,1 30 85,6 44,2

1500 1430 2,2 1,4 30 106,4 54,6

1800 1730 2,6 1,6 30 127,7 65,0

2000 1930 2,9 1,7 30 142,3 72,5

2200 2130 3,2 1,9 30 157,2 80,1

2500 2430 3,6 2,1 20 180,1 91,8

Höjd (mm) I (mm)  
c/c ansl

Vikt (kg)  
utan vatten Volym (l) Max antal  

sektioner*
Effekt (W)  
75/65-20

Effekt (W)  
55/45-20

300 230 0,7 0,6 60 33,1 17,5

400 330 0,9 0,7 60 42,3 22,3

500 430 1,2 0,8 60 51,6 27,1

600 530 1,4 1,0 60 60,8 31,9

750 680 1,7 1,1 55 74,5 38,9

800 730 1,8 1,2 55 79,1 41,3

900 830 2,1 1,3 55 88,2 45,9

1000 930 2,3 1,4 55 97,4 50,6

1200 1130 2,7 1,6 30 116,0 60,0

1500 1430 3,3 2,0 30 144,4 74,3

1800 1730 4,0 2,3 30 173,6 88,7

2000 1930 4,4 2,6 30 193,7 99,0

2200 2130 4,8 2,8 30 214,2 109,6

2500 2430 5,3 3,2 20 246,0 126,1

Effektavgivning enligt EN442 vid rumstemperatur på 20º C.

Epecolonna 2 kolonner. Data gäller per sektion.

Epecolonna 3 kolonner. Data gäller per sektion.



EFFEKTER, VIKTER OCH VOLYMER EPECON 10

Höjd (mm) I (mm)  
c/c ansl

Vikt (kg)  
utan vatten Volym (l) Max antal  

sektioner*
Effekt (W)  
75/65-20

Effekt (W)  
55/45-20

300 230 0,9 0,8 60 42,3 22,3

400 330 1,2 0,9 60 55,5 29,2

500 430 1,5 1,1 60 68,3 35,8

600 530 1,8 1,2 60 81,1 42,4

750 680 2,2 1,5 50 100,0 52,1

800 730 2,4 1,6 50 106,3 55,3

900 830 2,6 1,7 50 118,9 61,7

1000 930 2,9 1,9 50 131,5 68,0

1200 1130 3,5 2,2 30 156,6 80,7

1500 1430 4,4 2,7 30 194,3 99,6

1800 1730 5,3 3,1 30 232,3 118,5

2000 1930 5,8 3,4 30 257,8 131,7

2200 2130 6,3 3,8 30 283,5 145,1

2500 2430 7,1 4,2 20 322,3 165,5

Höjd (mm) I (mm)  
c/c ansl

Vikt (kg)  
utan vatten Volym (l) Max antal  

sektioner*
Effekt (W)  
75/65-20

Effekt (W)  
55/45-20

300 230 1,2 1,0 55 51,9 27,4

400 330 1,6 1,2 55 67,2 35,5

500 430 1,9 1,4 55 82,2 43,0

600 530 2,3 1,6 55 97,0 50,5

750 680 2,8 1,8 45 119,0 61,5

800 730 3,1 1,9 45 126,3 65,2

900 830 3,3 2,1 45 140,8 72,4

1000 930 3,7 2,3 45 155,4 79,5

1200 1130 4,4 2,7 30 184,5 94,0

1500 1430 5,5 3,3 25 228,4 115,7

1800 1730 6,5 3,9 25 272,9 137,3

2000 1930 7,2 4,3 25 302,9 152,9

2200 2130 7,9 4,7 15 333,3 168,8

2500 2430 9,0 5,3 15 379,7 193,3

Epecolonna 4 kolonner. Data gäller per sektion.

Epecolonna 5 kolonner. Data gäller per sektion.

Effektavgivning enligt EN442 vid rumstemperatur på 20º C.



EFFEKTER, VIKTER OCH VOLYMER EPECON 11

Effektavgivning enligt EN442 vid rumstemperatur på 20º C.

*	Max antal sektioner anger hur lång radiator som 	  
	 kan levereras som en enhet. Om en radiator med 	
	 flera sektioner önskas så levereras den delad i 		
	 två enheter. Hopsättningen sker då på montage		
	 platsen med 1 ¼" nippel med packning.

Höjd (mm) I (mm)  
c/c ansl

Vikt (kg)  
utan vatten Volym (l) Max antal  

sektioner*
Effekt (W)  
75/65-20

Effekt (W)  
55/45-20

300 230 1,5 1,1 50 62,3 32,7

400 330 1,9 1,3 50 81,0 42,3

500 430 2,3 1,6 50 99,4 51,7

600 530 2,7 1,8 50 117,5 60,9

750 680 3,4 2,2 40 144,4 74,4

800 730 3,8 2,3 40 153,3 78,8

900 830 4,0 2,5 40 171,0 87,5

1000 930 4,4 2,8 40 188,6 96,1

1200 1130 5,2 3,3 30 223,8 113,9

1500 1430 6,5 4,0 20 276,3 140,4

1800 1730 7,7 4,7 20 328,9 166,8

2000 1930 8,6 5,2 15 364,0 184,7

2200 2130 9,5 5,7 13 399,2 202,8

2500 2430 10,8 6,4 13 452,4 229,9

Epecolonna 6 kolonner. Data gäller per sektion.



SPECIALLÖSNINGAR EPECON 12
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Epecolonna kan beställas i en 
rad olika specialutföranden för att 
passa in i den miljö den ska sitta 
monterad. Nedan visas exempel 
på lösningar som är möjliga. Även 
avvikande höjdmått är möjliga.
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N°
Kol. Radie min.

2 500 mm
3 600 mm
3 700 mm
5 800 mm
6 900 mm



EPECOLONNA HYGIEN EPECON 13
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För information om effektavgivning, vikt och volym  
hänvisas till separat dokumentation på: 

Epecolonna finns även som Hygien-modell
där längden per sektionerna är ökat till
66 mm för att kunna säkerställa rengöring.
Det fria avståndet mellan sektionerna blir
då 41 mm.

Till Hygien-modellen rekommenderas  
väggkonsolerna R12V, GBT eller GTX 
samt golvkonsol PGE.

www.epecon.se/produkt/epecolonna/



KULÖR EPECON 14
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Standardkulör är RAL 9016, Glanstal 80/90. Men följande färger finns också tillgängliga i sortimentet. 

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1013

RAL 1015

RAL 7032

RAL 7038

RAL 7030

RAL 7037

RAL 7016

RAL 9005

RAL 3014

RAL 3000

Shine beige

Silver

Dark silver

Gun Metal

Hammered grey

Hammered copper

Indian brown

Bronze

Grphite

Shine black

BLANK MATT HEL MATT SPECIAL



V årt mål är att agera med miljö-
medvetenhet och för att bidra till 

ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja 
naturens resurser så skonsamt och 

effektivt som det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen 
är att våra produkter ska ha lika lång 
livslängd som fastigheten de finns i.

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna  
klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, 
fläktluftvärmare, luftridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre.  
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, 
logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig  
som kund högsta kvalitet. 

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort 
sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har  
vi marknadens klart största sortiment som vi  
tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB
Helsingborg 
Florettgatan 22A 
254 67 Helsingborg

Stockholm 
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se  
www.epecon.se  
Tel: +46 42-25 01 40

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
 www.epecon.se/hallbarhet

EPECON

HÅLLBARHET

Under 2021 installerades solcellspaneler  
på taket av vår fabrik i Lettland. 


