Teknisk data - For integrerade ventilinsatser

IMI-Vit

Diagram foér Ventilinsats IMI-Vit, Kv-varde: 0,13-0,75
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Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling
Termostatéverdel och Forinstélining Tillaten | Tillatet | Tillatet differenstryck vid vilket
termostathuvud Termostatoverdel arbets- | arbets- |ventilen annu halls stangd Ap [bar]
temp. | 6vertryck
Termo.- | EMO T/NC EMO T/NO
TB ) PB huvud EMOtec/NC EMOtec/NO
1] 2 456|718 | an EMO 173
EMO EIB/LON
5;91"?(;‘1'?' Kv-varde | 0,12 |0,19 0,24 |0,28|0,33|0,37|0,39|0,40| 120 10 4,0 2,7 35
Esgzle(;dl'(ﬁ' Kv-varde | 0,13 |0,22|0,310,38|0,47|0,57 0,66 |0,75| 120 10 4,0 2.7 35
Kvs 0,176 10,27(0,38|0,43]0,65(0,98|1,23(1,43 120 10 4,0 2,7 3,5
Fléde
tolerans | 40 30 25 23 17 15 12 10 120 10 4,0 2,7 3,5
+[%]

Verktyg, graderad 1-8, for forinstalining av kv-varde kan bestéllas via
Epecon. IMIs artikelnummer 4360-00.142
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Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
IMI-Rod

Diagram for Ventilinsats IMI-R6d, Kv-vérde: 0,06-0,26
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Radiator med termostatventil utan anslutningsskruvkoppling
Termostatéverdel och Fininstallning Tillaten | Tillatet | Tillatet differenstryck vid vilket
termostathuvud Termostatéverdel arbets- | arbets- |ventilen annu halls stangd
temp. | 6vertryck | Ap [bar]
Termo.- | EMO T/NC EMO T/NO
TB*) PB huvud | EMOtec/NC | EMOtex/NO
1 2 3 4 5 6 7 8 [°C] [bar] EMO 1/3
EMO EIB/LON
5;91'6(;‘1'2:‘:' kvvarde | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 [ 0,10 [ 0,11 [ 0,12 | 0,14 | 120 10 |40 |27 35
Esgz'e(;dléﬁ' Kv-vérde | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 120 10 |40 |27 3,5
Kvs 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,50 120 10 4,0 2,7 3,5
Flode
tolerans | 42 42 37 36 35 32 30 10 120 10 4,0 2,7 3,5
+[%]

Verktyg, graderad 1-8, for forinstalining av kv-varde kan bestéllas via
Epecon. IMIs artikelnummer 4360-00.142
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Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
IMI Eclipse

Instéllning av fléde

Installning fran 1 till 15, vilket motsvarar ett flode mellan 10 och 150 liter/ timme.
Max diff.tryck: 60kPa (<30 dB(A))
Min diff.tryck (<100I/h): 10kPa

(>1001/h): 15kPa

Diagram
25 B . Flodestolerans
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? :-"_f min. [lﬂ'l] 10 - 100 Wh: 10 kPa
i ] 100 - 150 Wh: 15 kPa
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kPa

*) P-band pp) max. 2 K.

Forinstallningar och avvikelser vid driftsattning

10 kPa 156 kPa 20 kPa 25 kPa
L - Instilining q Tolerans | Instilining q Tolerans | Instillining q Tolerans | Instalining q Tolerans
[Vh] [Vh] %] [/h] [%] [Vh] [%] [Vh] %]
10 1 1" 110 1 12 120 1 13 130 1 13 130
20 3 22 110 2 20 100 2 22 110 2 23 115
30 4 30 100 3 2B a3 3 30 100 3 30 100
40 [:] 43 108 =) ar 93 - a8 95 - 39 a8
50 7 50 100 5 46 92 5 48 96 5 49 a8
60 a9 63 106 5] 55 = 6 58 98 6 60 100
70 10 68 a7 A 74 106 7 69 99 T 70 100
80 12 85 106 9 B2 103 B B0 100 B 80 100
90 13 94 104 10 B4 a3 9 0 100 9 /N 101
100 14 101 10 1 100 100 10 a5 a5 10 100 100
110 15 110 100 12 110 100 11 109 99 11 110 100
120 13 116 a7 12 120 100 12 119 949
130 16 130 100 13 128 G8 13 130 100
140 14 138 o9 14 141 101
150 15 145 a7 15 149 99

Denna tabell anger férinstilning och avvikelser vid drifisdtining av ett system med Sppna termostatventiler utan termostater.

Verktyg, for instalining av fléde kan bestéllas via Epecon. IMIs artikelnummer 3930-02.142

EPECON s



Teknisk data - For integrerade ventilinsatser

Danfoss,

Diagram for ventilinsats Danfoss RA-N, Rod

Kv-virde, RA-N: 0,14-0,73.

Kv-vérde, RA-U: 0,04-0,24

Diagram for ventilinsats Danfoss RA-U, Gul
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Teknisk data Presetting
Code no. Connection thread ky-value 2 kys
1 2 3 4 5 6 7 N N
Danfoss RA-N, Réd G%2A 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.05
Danfoss RA-U, Gul G%A 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.55
Differential
pressure ¥
Max. water temp. Test press. Work. press.
Code no.
Rec. Tech
°C bar bar bar bar
Danfoss RA-N, Réd
120 0.05-0.2 0.6 16 10
Danfoss RA-U, Gul
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Teknisk data - For integrerade ventilinsatser
MMA

Diagram for Ventilinsats MMA FVI \
(Arkana), kv-varde: 0,08-0,5
Index
Ventilen utgar ur sortimentet vecka 43 2019 och ersatts av
MMA FVI-HLE, se nasta sida for mer information.
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Verktyg for férinstallning av MMAs FVI-ventil kan bestéllas av Epecon.

For att uppratthélla en standig produktutveckling forbehéller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan féregadende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WWw.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

+46 42-25 01 40 254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna



Teknisk data - For integrerade ventilinsatser

MMA

Diagram for Ventilinsats MMA FVI-HLE

kv-vérde: 0,03-0,37

Position

O 0 9 N W B~ W =
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Kv vid 1K
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Kv vid 2K
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Kvs

0,03
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0,3

0,32
0,5

0,87

i

Tolerans

+30%
+25%
+20%
+15%
+15%
+10%
+10%
+10%
+10%
+10%
+10%

Insatserna bor vara monterade 1 trycksatt system minst 24 timmar innan flddesmétning utfores.

Se injusteringsdiagram pa nasta sida.

Indexmarkeringen pa nyckeln ar vid det smalare,

av de tva stiften och stalls mot 6nskad
siffermarkering pa ventilen.

10°120Z ©s'uodada’ mmm

Verktyg for forinstalining av MMAs FVI-HLE ventil kan bestéllas av Epecon,
det &r samma nyckel som till utgangna FVI.



Pre-setting/ Installning
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For att uppratthélla en standig produktutveckling forbehéller Epecon sig ratten att &ndra tekniska specifikationer utan féregadende
meddelande. Epecon reserverear sig for eventuella feltryck.

info@epecon.se
WWWw.epecon.se

Tel:

+46 42-25 01 40

Epecon AB Epecon AB
Helsingborg Stockholm
Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna
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