m DESIGNRADIATORER

PROJEKTERINGSHANDBOK Iguana

SEPTEMBER 2022

* Iguana representerar ett nytinkande inom
radiatoromradet. Funktion kldds i spinnande,
annorlunda former som halvpelare och
viggpaneler 1 varierande storlekar och
fargstillningar. Nya, utmanande mojligheter
oppnas inom arkitektur och inredning. Iguana ir
radiatorserien for den som soker nagot utover
det vanliga.

* Iguana bestar av trekantiga ror som ger en stor,
effektiv virmeyta. Profilerna ir
sammankopplade med ror pa baksidan

TEKNISKA DATA

Material: Vertikala trekantsformade stalror.

Kul6r: RAL 9016/333 (Vit). RAL 7021/145 (Svart). Sandblaster/001 (Gra).
Ovriga RAL-firger kan fis mot forfrigan. Ange firg vid bestillning.

Ytbehandling: Avfettning, fosfatering, elektrostatisk pulverlackering i 200°C.
Max. drifttemp: +120°C.
Max. drifttryck: 6 bar.
Anslutningar: DN 15 inv ¢/c 50 mm. Levereras komplett med luftningsnipplar och upphingningsdetaljer.
Kvalitetsnorm: Tillverkning under kontroll av EN ISO 9002.
Garanti: 5 ar.

Forpackning: Krympplastemballerad. Gavlar och kanter omsluts av kraftigt polyetenskydd.



EPECON

MODELLER
Iguana Aplano lguana Arco Iguana Visio Iguana Circo
Vagg
300-850 298-839 519-733 278-348
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1800-2400

|
I

TILLBEHOR

1800-2200

1800-2400

Jaga ventilkoppel for mittanslutning till golv
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MONTERING IGUANA APLANO
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VARMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER -uppmitt enl. EN 442

Iguana Aplano
Varmeavgivning (W)
Hojd Langd Volym Vikt AT50 AT32,5 AT30 AT27,5
(mm) (mm) (0] (k) 75/65 60/45 55/45 55/40
1800 300 9,6 29 700 399 357 322
410 13,1 39 954 544 487 439
520 16,6 49 1208 689 616 556
630 20,0 60 1463 834 746 673
740 23,5 70 1717 979 876 790
850 27,0 80 1972 1124 1006 907
1920 300 10,2 30 733 418 374 337
410 13,9 41 999 569 509 460
520 17,7 53 1265 721 645 582
630 21,4 64 1532 873 781 705
740 25,1 75 1798 1025 917 827
850 28,8 85 2065 177 1053 950
2000 300 10,6 32 754 430 385 347
410 14,5 43 1028 586 524 473
520 18,4 55 1302 742 664 599
630 22,3 66 1676 898 804 725
740 26,1 77 1850 1055 944 851
850 30,0 89 2124 1211 1083 977
2200 300 11,7 35 804 458 410 370
410 16,0 47 1097 625 559 505
520 20,2 60 1389 792 708 639
630 24,5 72 1681 958 857 773
740 28,8 85 1974 1125 1007 908
850 33,0 97 2266 1292 1156 1042
2400 300 12,8 38 851 485 434 391
410 17,4 51 1161 662 592 534
520 22,1 65 1471 838 750 677
630 26,7 79 1780 1015 908 819
740 31,4 92 2090 1191 1066 961
850 36,0 106 2399 1367 1223 1104

Vardena géller vid rumstemperatur +20°.
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MONTERING IGUANA ARCO
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VARMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER -uppmitt enl. EN 442

Iguana Arco
Varmeavgivning (W)
Hojd Langd Volym Vikt AT50 AT32,5 AT30 AT27,5
(mm) (mm) (I) (kg) 75/65 60/45 55/45 55/40
1800 298 9,6 29 791 451 403 364
410 13,1 40 1079 615 550 496
519 16,6 50 1366 779 697 628
625 20,0 61 1654 943 844 761
733 23,5 71 1941 1106 990 893
839 27,0 82 2229 1271 1137 1025
1920 298 10,2 31 813 463 415 374
410 13,9 42 1109 632 566 510
519 17,7 54 1404 800 716 646
625 21,4 65 1700 969 867 782
733 25,1 76 1995 1137 1017 918
839 28,8 87 2291 1306 1168 1054
2000 298 10,6 32 826 471 421 380
410 14,5 44 1127 642 575 518
519 18,4 56 1427 813 728 656
625 22,3 67 1727 984 881 794
733 26,1 79 2028 1156 1034 933
839 30,0 90 2328 1327 1187 1071
2200 298 11,7 35 858 489 438 395
410 16,0 48 1170 667 597 538
519 20,2 61 1482 845 756 682
625 24,5 73 1794 1023 915 825
733 28,8 86 2106 1200 1074 969
839 33,0 99 2418 1378 1233 1112
2400 298 12,8 39 886 505 452 408
410 17,4 52 1208 689 616 556
519 22,1 66 1530 872 780 704
625 26,7 80 1852 1056 945 852
733 31,4 94 2174 1239 1109 1000
839 36,0 108 2496 1423 1273 1148

Vérdena géller vid rumstemperatur +20°.
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MONTERING IGUANA VISIO
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VARMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER -uppmitt enl. EN 442

Iguana Visio
Varmeavgivning (W)
Hojd Langd Volym Vikt ATE0 AT32,5 AT30 AT27,5
(mm) (mm) 0} (kg) 75/65 60/45 55/45 55/40
1800 519 10,2 29 719 410 367 331
625 12,0 34 1007 574 514 463
733 13,9 39 1294 738 660 595
2000 519 11,2 32 751 428 383 345
625 13,3 38 1051 599 536 483
733 15,4 43 1352 771 690 622
2200 519 12,3 35 780 445 398 359
625 14,6 4 1092 622 557 502
733 16,8 47 1404 800 716 646

Vérdena géller vid rumstemperatur +20°.
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MONTERING IGUANA CIRCO VAGG
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VARMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER -uppmitt enl. EN 442

Iguana Circo Vagg
Varmeavgivning (W)
Hojd Langd Volym Vikt AT50 AT32,5 AT30 AT27,5
(mm) (mm) [0} (kg) 75/65 60/45 55/45 55/40
1800 278 9,6 29 801 457 409 368
313 11,3 34 946 539 482 435
348 13,1 39 1092 622 557 502
1920 278 10,2 31 854 487 436 393
313 12,1 36 1009 575 515 464
348 13,9 42 1164 663 594 535
2000 278 10,6 32 887 506 452 408
313 12,6 38 1048 597 534 482
348 14,5 43 1209 689 617 556
2200 278 11,7 35 961 548 490 442
313 13,8 41 1136 648 579 523
348 16,0 47 1311 747 669 603
2400 278 12,8 38 1024 584 522 471
313 15,1 45 1210 690 617 557
348 17,4 52 1397 796 712 643

Vérdena géller vid rumstemperatur +20°.
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