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VENTPLUS
TILLUFTSDON

VENTPLUS 
– speciellt anpassad 
för Epecons panel-

radiatorer*

VENTPLUS 
– speciellt anpassad 
för Epecons panel-

radiatorer*

SPECIELLT
ANPASSAD FÖR 

EPECONS PANEL-
RADIATORER*

* Ej radiatorer med plan front. 



SÅ FUNGERAR VENTPLUS

EPECON 2

VentPlus Maxi bygger på att uteluften tas in bakom donet 
och styrs ned i tilluftsdonet genom det undertryck som skapas av 

byggnadens frånluftsystem. Luften värms upp genom att den 
passerar den varma radiatorkroppen och kommer dragfritt och 

ljudlöst ut ovanför radiatorn.

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)
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(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Beroende på vald filtertyp förhindras utifrån kommande partiklar att 
passera systemet. Radiatorer med tilluftsdon bör alltid förses med 

min-begränsande termostatventiler. 



EPECON 3

Material Vitlackerad stålplåt. Tjocklek 0,8–1,5 mm. Vissa utsatta delar i galvaniserad stålplåt.

Färg Vit RAL 9016, glans 80 ± 5, skikttjocklek 40–120 μm.

Isolering Samtliga invändiga ytor i VentPlus Maxi är kondensisolerade.

Garanti 5 år.

TEKNISKA DATA

n	 är speciellt anpassat till 	
	 Epecons panelradiatorer 
	 (ej radiatorer med  
	 plan front).

n	 kan levereras med olika 	
	 typer av filter.

n	 är enkel att rengöra.

n	 är konstruerad med stor 	
	 möjlighet till träffyta vid 
	 väggenomföring. 

VentPlus: VentPlus Maxi 
har provats av  

SP Energiteknik 
och samtliga data 

och kurvor är 
utformade och 

beräknade  
efter dessa  
testvärden.



MODELLER EPECON 4

TYP 21

TYP 22/33

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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Avstängningslucka helt stängd
(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

 H = 300 400 500 600 700* 900*

 A = 203 303 403 503 603 803

 H = 300 400 500 600 700* 900*

 A = 203 303 403 503 603 803

Minsta längd på radiator för ett don

 H300-600 Lmin = 600 mm

 H700-900 Lmin = 800 mm

Minsta längd på radiator för ett don

 H300-600 Lmin = 600 mm

 H700-900 Lmin = 800 mm

* Beställningsvara

* Beställningsvara



INSTALLATION EPECON 5

För att underlätta filterbyte i tilluftsdonet och för att bibehålla radiatorns effekt, bör 
ett minimimått på ca 100 mm, mellan underkant fönsterbänk och överkant VentPlus, 
hållas. Detta gäller över hela donets bredd då eventuella uppfästningsanordningar 
för fönsterbänk får ej försvåra filterbyte.

Var uppmärksam på att golvlister ofta kräver ett större mått än 100 mm mellan  
underkant radiator och golv. För måttsättning se Mått och håltagning.

Avstånd fönsterbänk – överkant radiator

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter



ANSLUTNINGSALTERNATIV EPECON 6

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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Avstängningslucka helt stängd
(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Träffyta för håltagning i vägg – VentPlus filteryta

Exempel på placering av olika väggenomföringar

Princip för S-kanal Cirkulär intagskanal

 H = 300 400 500 600 700* 900*

 A = 15 115 215 315 415 615

* Beställningsvara



KONSOLER

LJUDDÄMPNING

EFFEKTTILLSKOTT

EPECON 7

100 100 
 =  = 

Extra konsoler
Vid installation av radiator 
med längd 1600 mm och 
längre monteras extra  
specialkonsoler. I de fall  
då två VentPlus monteras  
så behövs inga extra  
konsoler.

Vid användning av don på en radiator så ökar dess effektavgivning till rummet och med 
dubbla don ökar den ytterligare. Notera att en stor del av radiatorns effekt går åt till att 
värma den inkommande luften. Se dimensionering i följande länk för att beräkna fram 
effektökningen www.sigarth.com/sv/download/
 
Minsta bredd på en radiator H300-600 mm, vid dubbla don är 1200 mm. Notera att för 
radiatorhöjderna 700 och 900 mm måste radiatorlängden minst vara 800 mm för ett don.

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)
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(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Mätvärden framtagna 
i SP:s laboratorium 
enligt SS EN ISO  
140-10:91

Förutsättningar:
Väggtjocklek 300 mm 
– 3 lager gips vardera 
sidan – fullisolerad.

Mätningar utförda  
med monterat  
VentPlus Maxi.



ÖVRIGT EPECON 8

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s

0

0,2

0,1

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

10 20 30 40 50 60

0,9 0,90,8 0,80,7 0,70,6 0,60,5 0,50,4 0,40,3

0,3

0,30,2

0,2

0,20,1

0,1

0,10

0

m0,50,40,30,20,10m

391

22
A H

25
53

A

500

56
100

10
0

10
0

Avstängningslucka helt stängd
(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)

Plaströr Ø 100

S-kanal enkel

dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm

S-kanal isolerad

Perf. plåtrör Ø 100

LUFTHASTIGH ET, P LYM  Gräns för 0,15 m/s
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(Endast VentPlus Maxi C)

Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
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 Uteluften tas in genom
 en kanal eller trumma 
 i väggen.  

 Luften sjunker
 ner till botten
 bakom radiatorn. 

 Luften värms upp genom
 radiatorn och med hjälp av
 konvektion stiger den uppåt
 och går ut i rummet.   

 Utrymme för valfritt
 filter som renar luften. 

Minmått till golv 100 mm

2

3

4

1

OBS! Väggenomföringen skall monteras med 
hänsyn till dess inspektions-/renslucka så att 
denna går att öppna med monterad radiator.

Tjock linje 0,7
Tunn linje 0,5
Mått linje 0,3
Pil
Helvetica Regular 10 punkter

Lufthastighet, plym gräns för 0,15 m/s

Luftflöde
Luftflödet kan vid behov stängas med hjälp av nedan visade av-
stängningslucka. Luftflödet kan till viss mån justeras med luckan 
men den ska i första hand ses som en avstängningslucka.

Gäller endast  
VentPlus C och  
inte VentPlus Bas!

Luftflöde 300

Utetemp –15°C

Driftsfall ∆ t 30 (55/45/20)

Vy från sidan

Vy uppifrån



TILLBEHÖR EPECON 9

1. Intagskanal – dB-rör ROT
y  Ø 143 mm
y  Ø103 mm   
Längd 400 mm

2. Kanal i perforerad  
plåt med flis elinmantel  
på utsidan 
y  Ø 100 mm. Längd 300  
och 500 mm  
Andra längder kan fås  
vid begäran.

3. Uteluftskanal – S-Kanal
Finns i fem standardhöjder:  
y  300 mm 
y  320 mm
y  370 mm 
y  465 mm
y  570 mm 

Ljuddata: 
y  S-Kanal H300, 56 db 
y  S-Kanal H570, 60 db 

4. Fyrkantigt fasadgaller  
i galvaniserad plåt 
y  Ø 100 mm. 135x135 mm

5. Runt fasadgaller  
i aluminium 
y  Ø 100 mm.  
Utvändig Ø 140 mm

6. Kåpgaller i plastisol- 
belagd stålplåt 
y  Ø 100. 165x165 mm

S-kanal perforerad/dB-isolerad
Special dB-isolerad kanal fi nns även för ingjutning.
Kontakta Epecon Support för mer information.

Grovfilter PPI 20
Filtret är tillverkat av en 
polyestercellplast med 
öppna celler och en 
snittdiameter på varje 
cell Ø 2,8 mm. Används 
som dammfilter och tar 
bort alla partiklar som är 
större än detta. Cellerna 
ligger korsvis för att öka 
effektiviteten.

Filter klass F7 (EU 7)
Finfilter – klass F7 (EU 
7) har hög avskiljnings-
grad och lågt tryckfall vid 
filtrering av pollenallerge-
ner, dieselpartiklar och 
andra partikelförorening-
ar från utomhusluften.  
Filtret är enkelt att byta 
och har normalt en  
livslängd av 1 år.

Vi reserverar oss för oupptäckta felaktigheter samt för rätten att ändra innehållet i 
denna skrift vid behov.
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V årt mål är att agera med miljö-
medvetenhet och för att bidra till 

ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja 
naturens resurser så skonsamt och 

effektivt som det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen 
är att våra produkter ska ha lika lång 
livslängd som fastigheten de finns i.

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna  
klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, 
fläktluftvärmare, luftridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre.  
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, 
logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig  
som kund högsta kvalitet. 

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort 
sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har  
vi marknadens klart största sortiment som vi  
tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB
Helsingborg 
Florettgatan 22A 
254 67 Helsingborg

Stockholm 
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se  
www.epecon.se  
Tel: +46 42-25 01 40

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
 www.epecon.se/hallbarhet

EPECON

HÅLLBARHET

Under 2021 installerades solcellspaneler  
på taket av vår fabrik i Lettland. 


