
Radiator 
Golvstående Plain 3K 720 ↕ x 688 ↔ LP, Färg: Antik mässing

Ventiler och tillbehör
Vinkelventilset med vred i trä &  borstat brons
Rörinklädnads kit för matchning av ventilset - 160mm, borstat brons

Plain 3K

www.epecon.se sida 1 av 10



Plain 3K
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Anslutningar

C
Tillgängliga storlekar: 

Väggmontage

560 x 278
3 sektioner

560 x 360
4 sektioner

560 x 606
7 sektioner

560 x 688
8 sektioner

560 x 524
6 sektioner

560 x 442
5 sektioner

560 x 80
1 sektion

560 x 1180
14 sektioner

560 x 1262
15 sektioner

560 x 1344
16 sektioner

560 x 1426
17 sektioner

560 x 770
9 sektioner

560 x 934
11 sektioner

560 x 1016
12 sektioner

560 x 1098
13 sektioner

560 x 852
10 sektioner

660 x 1262
15 sections

660 x 1344
16 sections

660 x 1426
17 sections

660 x 278
3 sektioner

660 x 360
4 sektioner

660 x 606
7 sektioner

660 x 688
8 sektioner

660 x 524
6 sektioner

660 x 442
5 sektioner

660 x 80
1 sektion

660 x 770
9 sektioner

660 x 1180
14 sektioner

660 x 934
11 sektioner

660 x 1016
12 sektioner

660 x 1098
13 sektioner

660 x 852
10 sektioner

860 x 278
3 sections

860 x 360
4 sections

860 x 606
7 sections

860 x 688
8 sections

860 x 524
6 sections

860 x 442
5 sections

860 x 80
1 section

860 x 1180
14 sections

860 x 1262
15 sections

860 x 1344
16 sections

860 x 1426
17 sections

860 x 770
9 sections

860 x 934
11 sections

860 x 1016
12 sections

860 x 1098
13 sections

860 x 852
10 sections

www.epecon.se sida 3 av 10



560 x 278
3 sections

560 x 360
4 sections

560 x 606
7 sections

560 x 688
8 sections

560 x 524
6 sections

560 x 442
5 sections

560 x 80
1 section

560 x 1180
14 sections

560 x 1262
15 sections

560 x 1344
16 sections

560 x 1426
17 sections

560 x 770
9 sections

560 x 934
11 sections

560 x 1016
12 sections

560 x 1098
13 sections

560 x 852
10 sections

660 x 1262
15 sektioner

660 x 1344
16 sektioner

660 x 1426
17 sektioner

660 x 278
3 sections

660 x 360
4 sections

660 x 606
7 sections

660 x 688
8 sections

660 x 524
6 sections

660 x 442
5 sections

660 x 80
1 section

660 x 770
9 sections

660 x 1180
14 sections

660 x 934
11 sections

660 x 1016
12 sections

660 x 1098
13 sections

660 x 852
10 sections

860 x 278
3 sektioner

860 x 360
4 sektioner

860 x 606
7 sektioner

860 x 688
8 sektioner

860 x 524
6 sektioner

860 x 442
5 sektioner

860 x 80
1 sektion

860 x 1180
14 sektioner

860 x 1262
15 sektioner

860 x 1344
16 sektioner

860 x 1426
17 sektioner

860 x 770
9 sektioner

860 x 934
11 sektioner

860 x 1016
12 sektioner

860 x 1098
13 sektioner

860 x 852
10 sektioner
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Golvstående

620 x 1262
15 sektioner (3+12)

620 x 1344
16 sektioner (4+12)

620 x 1426
17 sektioner (3+14)

620 x 278
3 sektioner (2+1)

620 x 360
4 sektioner (2+2)

620 x 606
7 sektioner (2+5)

620 x 688
8 sektioner (2+6)

620 x 524
6 sektioner (2+4)

620 x 442
5 sektioner (2+3)

620 x 80
1 sektion (1)

620 x 770
9 sektioner (2+7)

620 x 1180
14 sektioner (4+10)

620 x 934
11 sektioner (2+9)

620 x 1016
12 sektioner (2+10)

620 x 1098
13 sektioner (3+10)

620 x 852
10 sektioner (2+8)

720 x 278
3 sektioner (2+1)

720 x 360
4 sektioner (2+2)

720 x 606
7 sektioner (2+5)

720 x 688
8 sektioner (2+6)

720 x 524
6 sektioner (2+4)

720 x 442
5 sektioner (2+3)

720 x 80
1 sektion (1)

720 x 1180
14 sektioner (4+10)

720 x 1262
15 sektioner (3+12)

720 x 1344
16 sektioner (4+12)

720 x 1426
17 sektioner (3+14)

720 x 770
9 sektioner (2+7)

720 x 934
11 sektioner (2+9)

720 x 1016
12 sektioner (2+10)

720 x 1098
13 sektioner (3+10)

720 x 852
10 sektioner (2+8)

920 x 278
3 sections (2+1)

920 x 360
4 sections (2+2)

920 x 606
7 sections (2+5)

920 x 688
8 sections (2+6)

920 x 524
6 sections (2+4)

920 x 442
5 sections (2+3)

920 x 80
1 section (1)

920 x 1180
14 sections (4+10)

920 x 1262
15 sections (3+12)

920 x 1344
16 sections (4+12)

920 x 1426
17 sections (3+14)

920 x 770
9 sections (2+7)

920 x 934
11 sections (2+9)

920 x 1016
12 sections (2+10)

920 x 1098
13 sections (3+10)

920 x 852
10 sections (2+8)
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620 x 1262
15 sections (3+12)

620 x 1344
16 sections (4+12)

620 x 1426
17 sections (3+14)

620 x 278
3 sections (2+1)

620 x 360
4 sections (2+2)

620 x 606
7 sections (2+5)

620 x 688
8 sections (2+6)

620 x 524
6 sections (2+4)

620 x 442
5 sections (2+3)

620 x 80
1 section (1)

620 x 770
9 sections (2+7)

620 x 1180
14 sections (4+10)

620 x 934
11 sections (2+9)

620 x 1016
12 sections (2+10)

620 x 1098
13 sections (3+10)

620 x 852
10 sections (2+8)

720 x 278
3 sections (2+1)

720 x 360
4 sections (2+2)

720 x 606
7 sections (2+5)

720 x 688
8 sections (2+6)

720 x 524
6 sections (2+4)

720 x 442
5 sections (2+3)

720 x 80
1 section (1)

720 x 1180
14 sections (4+10)

720 x 1262
15 sections (3+12)

720 x 1344
16 sections (4+12)

720 x 1426
17 sections (3+14)

720 x 770
9 sections (2+7)

720 x 934
11 sections (2+9)

720 x 1016
12 sections (2+10)

720 x 1098
13 sections (3+10)

720 x 852
10 sections (2+8)

920 x 278
3 sektioner (2+1)

920 x 360
4 sektioner (2+2)

920 x 606
7 sektioner (2+5)

920 x 688
8 sektioner (2+6)

920 x 524
6 sektioner (2+4)

920 x 442
5 sektioner (2+3)

920 x 80
1 sektion (1)

920 x 1180
14 sektioner (4+10)

920 x 1262
15 sektioner (3+12)

920 x 1344
16 sektioner (4+12)

920 x 1426
17 sektioner (3+14)

920 x 770
9 sektioner (2+7)

920 x 934
11 sektioner (2+9)

920 x 1016
12 sektioner (2+10)

920 x 1098
13 sektioner (3+10)

920 x 852
10 sektioner (2+8)
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Teknisk data:
Arbetstryck: 1000 Kpa Maximal  drifttemperatur 95°C

A ↕
[mm]

B ↔ 

[mm]

C1 

[mm] [W] [W]

D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

p 
[dm³]

v 
[kg]

Väggmonterad

560 80 460 119 63 — — — 2,60 9,92

560 278 460 357 190 82 98 — 7,80 31,07

560 360 460 476 253 — 98 — 10,40 41,19

560 442 460 595 316 246 98 — 13,00 51,31

560 524 460 714 380 — 98 — 15,60 61,42

560 606 460 833 443 246 180 — 18,20 71,54

560 688 460 952 506 328 180 — 20,80 81,66

560 770 460 1071 569 410 180 — 23,40 91,77

560 852 460 1190 633 492 180 — 26,00 101,89

560 934 460 1309 696 574 180 164 28,60 112,01

560 1016 460 1428 759 656 180 164 31,20 122,13

560 1098 460 1547 822 738 180 246 33,80 132,24

560 1180 460 1666 886 820 180 246 36,40 142,36

560 1262 460 1785 949 902 180 246 39,00 152,48

560 1344 460 1904 1012 984 180 246 41,60 162,60

560 1426 460 2023 1075 1066 180 246 44,20 172,71

660 80 560 138 72 — — — 2,90 11,84

660 278 560 414 217 82 98 — 8,70 36,84

660 360 560 552 290 — 98 — 11,60 48,87

660 442 560 690 362 246 98 — 14,50 60,91

660 524 560 828 435 — 98 — 17,40 72,95

660 606 560 966 507 246 180 — 20,30 84,99

660 688 560 1104 580 328 180 — 23,20 97,03

660 770 560 1242 652 410 180 — 26,10 109,07

660 852 560 1380 725 492 180 — 29,00 121,10

660 934 560 1518 797 574 180 164 31,90 133,14

660 1016 560 1656 870 656 180 164 34,80 145,18

660 1098 560 1794 942 738 180 246 37,70 157,22

660 1180 560 1932 1015 820 180 246 40,60 169,26

660 1262 560 2070 1087 902 180 246 43,50 181,30

660 1344 560 2208 1160 984 180 246 46,40 193,33

660 1426 560 2346 1232 1066 180 246 49,30 205,37

860 80 760 176 92 — — — 3,80 15,38

860 278 760 528 277 82 98 — 11,40 47,46

860 360 760 704 369 — 98 — 15,20 63,04

860 442 760 880 462 246 98 — 19,00 78,62

860 524 760 1056 554 — 98 — 22,80 94,20
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A ↕
[mm]

B ↔
[mm]

C1 

[mm] [W] [W]

D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

p 
[dm³]

v 
[kg]

860 606 760 1232 647 246 180 — 26,60 109,78

860 688 760 1408 739 328 180 — 30,40 125,36

860 770 760 1584 831 410 180 — 34,20 140,94

860 852 760 1760 924 492 180 — 38,00 156,52

860 934 760 1936 1016 574 180 164 41,80 172,10

860 1016 760 2112 1108 656 180 164 45,60 187,68

860 1098 760 2288 1201 738 180 246 49,40 203,25

860 1180 760 2464 1293 820 180 246 53,20 218,83

860 1262 760 2640 1385 902 180 246 57,00 234,41

860 1344 760 2816 1478 984 180 246 60,80 249,99

860 1426 760 2992 1570 1066 180 246 64,60 265,57

Golvstående

620 80 460 119 63 — — — 2,60 10,52

620 278 460 357 190 — — — 7,80 32,27

620 360 460 476 253 — — — 10,40 42,39

620 442 460 595 316 — — — 13,00 52,51

620 524 460 714 380 — — — 15,60 62,62

620 606 460 833 443 — — — 18,20 72,74

620 688 460 952 506 — — — 20,80 82,86

620 770 460 1071 569 — — — 23,40 92,97

620 852 460 1190 633 — — — 26,00 103,09

620 934 460 1309 696 — — — 28,60 113,21

620 1016 460 1428 759 — — — 31,20 123,33

620 1098 460 1547 822 — — — 33,80 134,04

620 1180 460 1666 886 — — — 36,40 144,76

620 1262 460 1785 949 — — — 39,00 154,28

620 1344 460 1904 1012 — — — 41,60 165,00

620 1426 460 2023 1075 — — — 44,20 174,51

720 80 560 138 72 — — — 2,90 12,64

720 278 560 414 217 — — — 8,70 34,24

720 360 560 552 290 — — — 11,60 46,27

720 442 560 690 362 — — — 14,50 58,31

720 524 560 828 435 — — — 17,40 70,35

720 606 560 966 507 — — — 20,30 82,39

720 688 560 1104 580 — — — 23,20 94,43

720 770 560 1242 652 — — — 26,10 106,47

720 852 560 1380 725 — — — 29,00 118,50

720 934 560 1518 797 — — — 31,90 130,54

720 1016 560 1656 870 — — — 34,80 142,58

720 1098 560 1794 942 — — — 37,70 153,32

720 1180 560 1932 1015 — — — 40,60 164,06

720 1262 560 2070 1087 — — — 43,50 177,40

Radiatorer med 13 sektioner eller fler levereras i två eller fler enheter
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720 1344 560 2208 1160 — — — 46,40 188,13

720 1426 560 2346 1232 — — — 49,30 201,47

920 80 760 176 92 — — — 3,80 16,18

920 278 760 528 277 — — — 11,40 49,06

920 360 760 704 369 — — — 15,20 64,64

920 442 760 880 462 — — — 19,00 80,22

920 524 760 1056 554 — — — 22,80 95,80

920 606 760 1232 647 — — — 26,60 111,38

920 688 760 1408 739 — — — 30,40 126,96

920 770 760 1584 831 — — — 34,20 142,54

920 852 760 1760 924 — — — 38,00 158,12

920 934 760 1936 1016 — — — 41,80 173,70

920 1016 760 2112 1108 — — — 45,60 189,28

920 1098 760 2288 1201 — — — 49,40 205,65

920 1180 760 2464 1293 — — — 53,20 222,03

920 1262 760 2640 1385 — — — 57,00 236,81

920 1344 760 2816 1478 — — — 60,80 253,19

— 64,60 267,97

A ↕
[mm]

B ↔
[mm]

C1 

[mm] [W] [W]

D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

p 
[dm³]

v 
[kg]

920 1426 760 2992 1570 — —

Radiatorer med 13 sektioner eller fler levereras i två eller fler enheter
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A- Höjd B - bredd C1-C5 - Mått mellan anslutningarna D - horisontellt avstånd mellan konsoler

Väggmonterad
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Golvstående

www.epecon.se sida 10 av 10




