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EPECON 2

Med en kombination av ett  
optimalt installationssätt och höga  
renhetskrav så är PRE Hygien-Serie  

ett givet val då det kommer till  
sjukhus och vårdinrättningar.

PRE HYGIEN-SERIE  
– EN BILLIGARE TOTALLÖSNING

Välj en billigare totallösning  
– välj PRE Hygien-Serie
PRE Hygien-Serie är en vidareut-
veckling och anpassning av Epecons 
radiator PRE-Serie. Den har ett ökat 
avstånd mellan panelerna för att un-
derlätta städningen och uppnå högt 
satta hygienkrav. Samtliga modeller 
levereras utan konvektorplåtar,  
toppgaller och sidoplåtar för att  
skapa så rena och lättåtkomliga  
ytor som möjligt. 

Oavsett om du är beställare, instal-
latör, arkitekt eller konsult så ska du 
alltid vara nöjd efter att ha valt våra 
radiatorer. Med PRE Hygien-Serie 
vågar vi påstå att den chansen är 
väldigt stor. Genom den unika kon-
struktionen av PRE Hygien-Serie, 
med fast rörstråk integrerat med  
radiatorn, så kan vi optimera  
installationen på många sätt.

Totalkostnaden för en radiator- 
installation blir betydligt lägre  
med PRE Hygien-Serie tack vare  
låga tillkommande kostnader för  
rör- och rördelar och mycket  
tidseffektivt montage.

Klicka här och se vår video som  
visar den enkla installationen.

Totalkostnad

Standardradiator PRE-Serie

Montage

Rör och delar

Radiator

Montage

Rör och delar

Radiator

https://vimeo.com/189305803


EPECON 3

Konstruktion

Nyttja bröstningshöjden

PRE Hygien-Serie är en radiator som 
är optimerad på alla sätt. Den har 
alltid ett prefabricerat rörstråk svetsat 
på  baksidan vilket gör att bröstnings-
höjden kan nyttjas maximalt. Oavsett 
effektgrupp så bygger anslutningarna 
ut lika långt från vägg. Det betyder att 
rör aldrig behöver anpassas annat än 
på längden. Placera ut radiatorerna på 
vägg – mät avståndet mellan – kapa till 
rören och dra ihop.  

Ju längre stråk desto större blir vinsten. 
Montera radiatorn och kapa till rör mel-
lan radiatorerna, inga ”S” eller ”T-kopp-
lingar” behövs. 

Större delen av rördragningen sitter 
redan på radiatorn och med endast 
fyra rörkopplingar per radiator går 
installationen snabbt och läckage- 
risken minimeras.

PRE Hygien-Serie har ett rörstråk i 
22 mm stålrör på baksidan och som 
sträcker sig i radiatorns fulla längd. 
Det övre röret ansluter till en inbyggd 
ventil och det undre röret till radiatorns 
retur. På så vis får vi ett vanligt 2-rörs-
system integrerat i radiatorn.

Vid en klassisk installation med rör-
dragning under radiatorerna så blir 
radiatorerna både lägre och djupare. 
Med PRE Hygien-Serie får man en mer 
slimmad installation. Förutom det rent 
estetiska så ges också bättre förutsätt-
ningar för möblering och inredning.

PRE Hygien-Serie är  
optimerad på alla sätt. Den har alltid 
ett prefabricerat rörstråk på baksidan.

 

 
 

Avfettad, fosfaterad och 
pulverlackerad stålplåt.

Inbyggda fördelningsdysor 
för optimal vattenfördelning.

Tidseffektivt montage

Minimalt med rördragning  
och kopplingar

PRE Hygien-Serie

Epecons radiatorer är lackerade TGIC-fri 
polyesterlack. Det är mycket motstånds-
kraftig pulverlack som bland annat även 
används till sjukhussängar och andra 
ståldetaljer i den miljön.



TEKNISKA DATA

BESTÄLLNINGSKODER

EPECON 4

PREH-S-20-312-SEV

Material Kallvalsad tunnplåt. Tjocklek i paneler 1.15 mm.

Ytbehandling Avfettning, fosfatering och pulverlackning med polyesterbaserad lack. Härdad i ugn vid en  
temperatur på  200° C. Färgtjocklek 80 my.

Färg Vit RAL 9016. Kan även levereras i andra kulörer mot pristillägg.

Max drifttemperatur 110° C.

Max drifttryck 10 bar.

Anslutning 4 st invändiga rörgängor R15. Levereras med luftventil.

Kvalitet Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 samt i enlighet med EN442.

Emballage Radiatorn är emballerad med wellpapp och krympplast för optimalt skydd under transport och 
lagring. Radiatorns front är dessutom beklädd med skyddande wellpapp som bör sitta kvar  
under installationen.

Leveransvillkor Enligt AAVVS-09.

Garanti 5 år.

PREH-S - 20 - 312 - SEV

Vid beställning, ange beställningskod 
enligt följande:

Effektgrupp Längd (dm)

Produkt
PRE Hygien-Serie: PREH-S
PRE Hygien Plan-Serie: PREHP-S

Höjd (dm)

Anslutning
Serie vänster: SEV  
Serie höger: SEH 



MODELLER EPECON 5

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
Båda modellerna går att  
få i 19 olika längder från 
400 till 3000 mm.

Höjd
Båda modellerna går att  
få i fem olika höjder från  
200 till 600 mm.

Med PRE Hygien-Serie ges möjligheten att optimera installationen. Den finns i två olika  
modeller och går att få i ett antal olika storlekar, utföranden och kulörer.

3 olika effektgrupper

Med slät frontpanel.Med profilerad front.

200
300
400
500
600

400-3000

PRE Hygien & PRE Hygien-Serie
Anslutningsmått, sido- eller seriekopplat

73 73 101101 129

4141 41 41 41

123

41

123

41

30
60

30
60

30
60

30
60

30
60

30
60

30
60

41 41414141

30
60

173

173

30
60

30
60

129

30
60

157 157

30
60

Typ 10
1 panel

Typ 11
1 panel

1 konv.plåt

Typ 21
2 paneler

1 konv.plåt

Typ 30
3 paneler

Typ 20
2 paneler

Typ 21S
2 paneler

1 konv.plåt

Typ 22
2 paneler

2 konv.plåt

Typ 31
3 paneler

1 konv.plåt

Typ 32
3 paneler

2 konv. plåt

Typ 33
3 paneler

3 konv.plåt

Typ 40
4 paneler

Typ 41
4 panel

1 konv.plåt

41

73

41

123

41

173

60

Samma avstånd från  
vägg till centrumanslutning 
oavsett typ av radiator  

Det är alltid c/c 60 mm mellan 
anslutningarna vilket gör att  
dubbelklammer för stam kan 
användas om radiatorerna sitter 
med lite längre avstånd.

Anslutningsmått, sido-  
eller seriekopplat.

PRE Hygien-Serie PRE Hygien Plan-Serie



ANSLUTNING EPECON 6

Som sista radiator kan man välja 
en sidokopplad PRE Hygien utan 
rör på baksidan men det går 
precis lika bra att ta en PRE Hy-
gien-Serie och montera pluggar 
i stråkets slut. Man slipper med 
det senare alternativet blanda in 
ytterligare en modell på radiator. 

Luftningsventil, R15, ingår alltid i 
priset på radiatorer från Epecon. 

Eftersom PRE Hygien-Serie har 22 mm rör på baksidan så kan 
många radiatorer monteras i samma stråk. Epecon erbjuder 
därför anslutning för 12, 15, 18 och 22 mm koppar eller tunn-
väggiga stålrör.

Då samtliga radiatorer i ett stråk är anslutna till det prefabrice-
rade rörstråket så monteras lämpligtvis avstängningsventiler 
enbart på den första radiatorn i stråket. Möjlighet att montera 
avtappningsventil finns på den sista radiatorn i stråket. 

Röranslutning för 12 & 15 cu alternativt 18 & 22 cu.

Avtappningsventil, 
R15.

Avstängningsventil rak.  
Finns i flera olika fabrikat. 

Ventilinsatser 
Till PRE Hygien-Serie kan Epecon 
erbjuda ventilinsatser av fabrikat 
IMI, MMA och Danfoss. Ange fabri-
kat och kv-intervall vid beställning.

(KvΔT2K) avser kv-värde med monterad termostat.
* Ventilinsats Eclipse levereras mot  
en tillkommande kostnad.

 Ventilinsats kv-värde (KvΔT2K)

 IMI Vit 0,13-0,75

 IMI Röd 0,06-0,26

 IMI Eclipse*

 Danfoss RA-N Röd 0,14-0,73

 Danfoss RA-U Gul 0,04-0,24

 MMA FVI HLE 0,03-0,37



ANSLUTNING

MONTAGE

EPECON 7

Väggkonsoler

Måttabell

Anslutningsalternativ
För radiatorns funktion så spelar det ingen roll 
om man ansluter från höger eller vänster. Det 
man däremot måste välja är om termostaten  
ska sitta på höger eller vänster sida.

A

AA

Vänster (SEV)

Höger (SEH)

Exempel på serieanslutning höger, SEH

Montage på vägg 
PRE Hygien-Serie levereras som standard med väggkonsoler 
som greppar runt panelens över- och underkant.  

Upp till en radiatorlängd på 1700 mm levereras  
två konsoler till varje radiator.  

Vid en längd överstigande 1700 mm levereras tre konsoler. 

Mått A och B avser avstånd från radiatorns underkant till övre 
respektive nedre skruvhål för konsolen. Alla väggkonsoler 
kan fritt placeras i sidled och kan enkelt anpassas till vägg-
reglars placering. På samtliga modeller av PRE Hygien-Serie 
så greppar konsolen om radiatorns innersta panel.

D

A

B

H

Alla  
modeller

Radiatorhöjd (H)

200 300 400 500 600

A B D A B D A B D A B D A B D

89 59 66 189 59 66 289 59 66 389 59 66 489 59 66



MONTAGE EPECON 8

Montage på golv
PRE Hygien-Serie kan även monteras på 
golvkonsol men det förutsätter att rören 
mellan radiatorerna kan fixeras, klamras, 
på ett sätt som uppfyller branschregler.  
Med ett fast avstånd på 120 mm till golv 
finns Epecons golvkonsoler till samtliga 
typer och storlekar. Som tillbehör finns 
även en tvådelad täckkåpa i metall som 
lackeras i samma kulör. 

Golvkonsoler

Täckbricka till Konsol 3 
för radiatortyp 30.

Till typ 20.

Täckbricka till Konsol 2
för radiatortyp 20.

Till typ 30.

2 3 41

Radiatorhöjd: 200–600 (mm)

Radiatorlängd (mm) Antal konsoler

400–1700 2

1800–3000 3

Täckbricka till Konsol 1
för radiatortyp 10.

Till typ 10.

2 3 412 3 41



TILLBEHÖR EPECON 9

Termostater
Termostater från de ledande fabrikaten 
i Sverige kan levereras av Epecon för 
att passa med önskad ventilinsats. Vi 
har även termostater för publika miljöer, 
termostater med utdragna givare samt 
termoställdon. I tabellen nedan redovi-
sas byggmåttet från radiatorns kortsida 
på våra vanligaste termostater.

PRE Hygien-Serie passar i de flesta lokaler och  
kan kombineras med många av Epecons tillbehör. 
För lite mer krävande miljöer rekommenderas dessa:

 Termostat A (mm)

 IMI Nordic 85

 IMI TRV 300 95

 MMA Evosence 90

 Danfoss RA2000 80

 Danfoss RAS-C 90

A

Låsbygel 
Används som komplement 
till  väggkonsoler när en 
förstärkt infästning av  
radiatorn krävs.

Termostatskydd 
Används som stöld-, och  
vandalskydd för radiatorns 
termostat.

Skolkonsol 
Förstärkt konsol, i hygien- 
utförande, för publika miljö-
er och skolor. Konsolen är 
tillverkad i 3 mm stål. Radi-
atorn går inte att demontera 
utan verktyg.

Förstärkt hörnkonsol
En förstärkt hörnkonsol 
som kan monteras efter 
att radiatorn redan är 
monterad.



EFFEKTER EPECON 10

Angivna effekter är beräknade enligt EN 442. Notera att beräknade effekter måste kontrolleras 
mot den valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och ΔT. Om ventilinsatsen inte kan leverera 
beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer. 

PRE Hygien-Serie  
Effekt i watt 

H
öjd 200 m

m

H
öjd 300 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 108 57 186 97 272 146
500 135 71 232 121 340 182
600 163 85 278 146 409 218
700 190 99 325 170 477 255
800 217 114 371 194 545 291
900 244 128 418 219 613 328

1000 271 142 464 243 681 364
1100 298 156 510 267 749 400
1200 325 170 557 292 817 437
1300 352 185 603 316 885 473
1400 379 199 650 340 953 509
1500 406 213 696 364 1021 546
1600 434 227 742 389 1090 582
1700 461 241 789 413 1158 619
1800 488 256 835 437 1226 655
2000 542 284 928 486 1362 728
2300 623 327 1067 559 1566 837
2600 705 369 1206 632 1771 946

3000 813 426 1392 729 2043 1092

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 147 77 260 136 381 204
500 183 96 324 170 476 255
600 220 115 389 204 571 306
700 257 135 454 238 666 356
800 294 154 519 272 762 407
900 330 173 584 306 857 458

1000 367 192 649 340 952 509
1100 404 212 714 374 1047 560
1200 440 231 779 408 1142 611
1300 477 250 844 442 1238 662
1400 514 269 909 476 1333 713
1500 550 289 973 510 1428 764
1600 587 308 1038 544 1523 815
1700 624 327 1103 578 1618 866
1800 661 346 1168 612 1714 917
2000 734 385 1298 680 1904 1018
2300 844 442 1493 782 2190 1171
2600 954 500 1687 884 2475 1324

3000 1101 577 1947 1020 2856 1528

H
öjd 400 m

m

H
öjd 500 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 185 97 344 179 492 260
500 231 121 429 224 614 325
600 278 146 515 269 737 390
700 324 170 601 314 860 455
800 370 194 687 359 983 520
900 417 218 773 403 1106 584

1000 463 243 859 448 1229 649
1100 509 267 945 493 1352 714
1200 556 291 1031 538 1475 779
1300 602 315 1117 583 1598 844
1400 648 340 1203 627 1721 909
1500 694 364 1288 672 1843 974
1600 741 388 1374 717 1966 1039
1700 787 413 1460 762 2089 1104
1800 833 437 1546 807 2212 1169
2000 926 485 1718 896 2458 1299
2300 1065 558 1976 1031 2827 1494
2600 1204 631 2233 1165 3195 1689

3000 1389 728 2577 1345 3687 1948

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 224 117 417 216 590 304
500 279 146 521 270 738 380
600 335 176 625 324 886 456
700 391 205 729 378 1033 531
800 447 234 834 432 1181 607
900 503 264 938 487 1328 683

1000 559 293 1042 541 1476 759
1100 615 322 1146 595 1624 835
1200 671 352 1250 649 1771 911
1300 727 381 1355 703  919 987
1400 783 410 1459 757 2066 1063
1500 838 439 1563 811 2214 1139
1600 894 469 1667 865 2362 1215
1700 950 498 1771 919 2509 1291
1800 1006 527 1876 973 2657 1367
2000 1118 586 2084 1081 2952 1518
2300 1286 674 2397 1243 3395 1746
2600 1453 762 2709 1405 3838 1974

3000 1677 879 3126 1622 4428 2278



EFFEKTER EPECON 11

Angivna effekter är beräknade enligt EN 442. Notera 
att beräknade effekter måste kontrolleras mot den 
valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och 
ΔT. Om ventilinsatsen inte kan leverera beräknat 
flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt 
dela effekten på två radiatorer. 

PRE Hygien-Serie
Effekt i watt 

H
öjd 600 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 264 138 493 255 740 384
500 329 173 616 318 925 480
600 395 207 740 382 1110 576
700 461 242 863 446 1295 672
800 527 276 986 509 1480 768
900 593 311 1110 573 1665 864

1000 659 345 1233 637 1850 960
1100 725 380 1356 700 2035 1056
1200 791 414 1480 764 2220 1152
1300 857 449 1603 828 2405 1248
1400 923 484 1726 891 2590 1344
1500 988 518 1849 955 2775 1440
1600 1054 553 1973 1019 2960 1536
1700 1120 587 2096 1082 3145 1632
1800 1186 622 2219 1146 3330 1728
2000 1318 691 2466 1273 3700 1920
2300 1516 794 2836 1464 4255 2207
2600 1713 898 3206 1655 4810 2495

3000 1977 1036 3699 1910 5550 2879



EFFEKTER EPECON 12

Angivna effekter är beräknade enligt EN 442. Notera att beräknade effekter måste kontrolleras 
mot den valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och ΔT. Om ventilinsatsen inte kan leverera 
beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer. 

PRE Hygien Plan-Serie 
Effekt i watt

H
öjd 200 m

m

H
öjd 300 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 101 53 176 92 255 136
500 126 66 220 115 318 170
600 152 80 264 138 382 204
700 177 93 308 161 446 238
800 202 106 352 184 510 272
900 228 119 396 207 573 306

1000 253 133 440 230 637 340
1100 278 146 484 253 701 374
1200 304 159 528 276 764 408
1300 329 172 572 299 828 443
1400 354 186 616 323 892 477
1500 379 199 660 346 955 511
1600 405 212 704 369 1019 545
1700 430 225 748 392 1083 579
1800 455 239 792 415 1147 613
2000 506 265 880 461 1274 681
2300 582 305 1012 530 1465 783
2600 658 345 1144 599 1656 885

3000 759 398 1320 691 1911 1021

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 137 72 244 128 356 191
500 171 90 304 160 445 238
600 206 108 365 191 535 286
700 240 126 426 223 624 334
800 274 144 487 255 713 381
900 309 162 548 287 802 429

1000 343 180 609 319 891 477
1100 377 198 670 351 980 524
1200 412 216 731 383 1069 572
1300 446 234 792 415 1158 620
1400 480 252 853 447 1247 667
1500 514 270 913 479 1336 715
1600 549 288 974 511 1426 763
1700 583 306 1035 542 1515 810
1800 617 324 1096 574 1604 858
2000 686 360 1218 638 1782 953
2300 789 413 1401 734 2049 1096
2600 892 467 1583 830 2317 1239

3000 1029 539 1827 957 2673 1430

H
öjd 400 m

m

H
öjd 500 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 168 88 312 163 447 236
500 210 110 390 204 558 295
600 252 132 469 244 670 354
700 294 154 547 285 782 413
800 336 176 625 326 894 472
900 378 198 703 367 1005 531

1000 420 220 781 407 1117 590
1100 462 242 859 448 1229 649
1200 504 264 937 489 1340 708
1300 546 286 1015 530 1452 767
1400 588 308 1093 570 1564 826
1500 630 330 1171 611 1675 885
1600 672 352 1250 652 1787 944
1700 714 374 1328 693 1899 1003
1800 756 396 1406 733 2011 1062
2000 840 440 1562 815 2234 1181
2300 966 506 1796 937 2569 1358
2600 1092 572 2031 1059 2904 1535

3000 1260 660 2343 1222 3351 1771

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 200 105 375 194 528 272
500 250 131 468 243 660 339
600 300 157 562 292 792 407
700 350 183 656 340 924 475
800 400 210 750 389 1056 543
900 450 236 843 437 1188 611

1000 500 262 937 486 1320 679
1100 550 288 1031 535 1452 747
1200 600 314 1124 583 1584 815
1300 650 341 1218 632 1716 883
1400 700 367 1312 681 1848 951
1500 750 393 1405 729 1980 1018
1600 800 419 1499 778 2112 1086
1700 850 445 1593 826 2244 1154
1800 900 472 1687 875 2376 1222
2000 1000 524 1874 972 2640 1358
2300 1150 603 2155 1118 3036 1562
2600 1300 681 2436 1264 3432 1765

3000 1500 786 2811 1458 3960 2037



EFFEKTER EPECON 13

Angivna effekter är beräknade enligt EN 442. Notera 
att beräknade effekter måste kontrolleras mot den 
valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och 
ΔT. Om ventilinsatsen inte kan leverera beräknat 
flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt 
dela effekten på två radiatorer. 

PRE Hygien Plan-Serie 
Effekt i watt

H
öjd 600 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30

Längd
i mm

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

75/65-
20°C

55/45-
20°C

400 233 122 436 225 654 339
500 291 153 545 281 817 424
600 350 183 654 338 981 509
700 408 214 763 394 1144 594
800 466 244 872 450 1308 679
900 525 275 981 507 1471 763

1000 583 306 1090 563 1635 848
1100 641 336 1199 619 1798 933
1200 700 367 1308 675 1962 1018
1300 758 397 1417 732 2125 1103
1400 816 428 1526 788 2289 1188
1500 874 458 1635 844 2452 1272
1600 933 489 1744 900 2616 1357
1700 991 519 1853 957 2779 1442
1800 1049 550 1962 1013 2943 1527
2000 1166 611 2180 1126 3270 1696
2300 1341 703 2507 1294 3760 1951
2600 1516 794 2834 1463 4251 2205

3000 1749 917 3270 1688 4905 2545



VIKT & VOLYM EPECON 14

PRE Hygien-Serie

H
öjd 200 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 1,6 0,5 3,1 1,0 4,7 1,5
500 2,0 0,6 3,9 1,2 5,9 1,9
600 2,3 0,7 4,7 1,5 7,0 2,2
700 2,7 0,9 5,5 1,7 8,2 2,6
800 3,1 1,0 6,2 2,0 9,4 3,0
900 3,5 1,1 7,0 2,2 10,5 3,3

1000 3,9 1,2 7,8 2,5 11,7 3,7
1100 4,3 1,4 8,6 2,7 12,9 4,1
1200 4,7 1,5 9,4 3,0 14,0 4,4
1300 5,1 1,6 10,2 3,3 15,2 4,8
1400 5,5 1,7 10,9 3,5 16,4 5,2
1500 5,9 1,8 11,7 3,7 17,6 5,5
1600 6,2 2,0 12,5 3,9 18,7 5,9
1700 6,6 2,1 13,3 4,2 19,9 6,3
1800 7,0 2,2 14,0 4,4 21,1 6,7
2000 7,8 2,5 15,6 4,9 23,4 7,4
2300 9,0 2,8 17,9 5,7 26,9 8,5
2600 10,1 3,2 20,3 6,4 30,4 9,6

3000 11,7 3,7 23,4 7,4 35,1 11,1

H
öjd 300 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 2,3 0,7 4,7 1,3 7,0 2,0
500 2,9 0,8 5,9 1,7 8,8 2,5
600 3,5 1,0 7,0 2,0 10,5 3,0
700 4,1 1,2 8,2 2,3 12,3 3,5
800 4,7 1,3 9,4 2,7 14,0 4,0
900 5,3 1,5 10,5 3,0 15,8 4,5

1000 5,9 1,7 11,7 3,3 17,6 5,0
1100 6,4 1,8 12,9 3,7 19,3 5,5
1200 7,0 2,0 14,0 4,0 21,1 6,0
1300 7,6 2,2 15,2 4,4 22,9 6,5
1400 8,2 2,3 16,4 4,7 24,6 7,0
1500 8,8 2,5 17,6 5,0 26,4 7,5
1600 9,4 2,7 18,7 5,3 28,1 8,0
1700 10,0 2,9 19,9 5,7 29,9 8,5
1800 10,5 3,0 21,1 6,0 31,6 9,0
2000 11,7 3,3 23,4 6,7 35,1 10,0
2300 13,5 3,8 26,9 7,7 40,4 11,5
2600 15,2 4,3 30,4 8,7 45,6 13,0

3000 17,6 5,0 35,1 10,0 52,7 15,0

H
öjd 400 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 3,1 0,9 6,2 1,7 9,4 2,6
500 3,9 1,1 7,8 2,2 11,7 3,3
600 4,7 1,3 9,4 2,6 14,0 3,9
700 5,5 1,5 10,9 3,0 16,4 4,6
800 6,2 1,7 12,5 3,5 18,7 5,2
900 7,0 2,0 14,0 3,9 21,1 5,9

1000 7,8 2,2 15,6 4,3 23,4 6,5
1100 8,6 2,4 17,2 4,8 25,7 7,2
1200 9,4 2,6 18,7 5,2 28,1 7,8
1300 10,1 2,8 20,3 5,7 30,5 8,5
1400 10,9 3,0 21,8 6,1 32,8 9,1
1500 11,7 3,3 23,4 6,5 35,1 9,8
1600 12,5 3,5 25,0 6,9 37,4 10,4
1700 13,3 3,7 26,6 7,4 39,8 11,1
1800 14,0 3,9 28,1 7,8 42,1 11,7
2000 15,6 4,3 31,2 8,7 46,8 13,0
2300 17,9 5,0 35,9 10,0 53,8 15,0
2600 20,3 5,6 40,6 11,3 60,8 16,9

3000 23,4 6,5 46,8 13,0 70,2 19,5

H
öjd 500 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 3,9 1,1 7,8 2,2 11,7 3,2
500 4,9 1,4 9,8 2,7 14,6 4,1
600 5,9 1,6 11,7 3,2 17,6 4,9
700 6,8 1,9 13,7 3,8 20,5 5,7
800 7,8 2,2 15,6 4,3 23,4 6,5
900 8,8 2,4 17,6 4,9 26,3 7,3

1000 9,8 2,7 19,5 5,4 29,3 8,1
1100 10,7 3,0 21,5 5,9 32,2 8,9
1200 11,7 3,2 23,4 6,5 35,1 9,7
1300 12,7 3,5 25,4 7,1 38,1 10,5
1400 13,7 3,8 27,3 7,6 41,0 11,3
1500 14,7 4,1 29,3 8,1 43,9 12,2
1600 15,6 4,3 31,2 8,6 46,8 13,0
1700 16,6 4,6 33,2 9,2 49,8 13,8
1800 17,6 4,9 35,1 9,7 52,7 14,6
2000 19,5 5,4 39,0 10,8 58,5 16,2
2300 22,4 6,2 44,9 12,4 67,3 18,6
2600 25,4 7,0 50,7 14,0 76,1 21,1

3000 29,3 8,1 58,5 16,2 87,8 24,3



VIKT & VOLYM EPECON 15

PRE Hygien-Serie

H
öjd 600 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 4,7 1,3 9,4 2,6 14,0 3,9
500 5,9 1,6 11,7 3,2 17,6 4,9
600 7,0 1,9 14,0 3,9 21,1 5,8
700 8,2 2,3 16,4 4,5 24,6 6,8
800 9,4 2,6 18,7 5,2 28,1 7,8
900 10,5 2,9 21,1 5,8 31,6 8,7

1000 11,7 3,2 23,4 6,5 35,1 9,7
1100 12,9 3,6 25,7 7,1 38,6 10,7
1200 14,0 3,9 28,1 7,8 42,1 11,6
1300 15,2 4,2 30,5 8,5 45,6 12,6
1400 16,4 4,5 32,8 9,1 49,1 13,6
1500 17,6 4,9 35,1 9,7 52,7 14,6
1600 18,7 5,2 37,4 10,3 56,2 15,5
1700 19,9 5,5 39,8 11,0 59,7 16,5
1800 21,1 5,8 42,1 11,6 63,2 17,5
2000 23,4 6,5 46,8 12,9 70,2 19,4
2300 26,9 7,4 53,8 14,9 80,7 22,3
2600 30,4 8,4 60,8 16,8 91,3 25,2

3000 35,1 9,7 70,2 19,4 105,3 29,1



VIKT & VOLYM EPECON 16

PRE Hygien Plan-Serie

H
öjd 200 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 2,5 0,5 4,0 1,0 5,6 1,5
500 3,1 0,6 5,0 1,2 7,0 1,9
600 3,7 0,7 6,0 1,5 8,4 2,2
700 4,3 0,9 7,0 1,7 9,7 2,6
800 4,9 1,0 8,0 2,0 11,1 3,0
900 5,5 1,1 9,0 2,2 12,5 3,3

1000 6,1 1,2 10,0 2,5 13,9 3,7
1100 6,7 1,4 11,0 2,7 15,3 4,1
1200 7,3 1,5 12,0 3,0 16,7 4,4
1300 7,8 1,6 13,0 3,3 18,1 4,8
1400 8,6 1,7 14,0 3,5 19,5 5,2
1500 9,2 1,8 15,0 3,7 20,9 5,5
1600 9,8 2,0 16,0 3,9 22,3 5,9
1700 9,4 2,1 17,0 4,2 23,7 6,3
1800 11,0 2,2 18,0 4,4 25,0 6,7
2000 12,2 2,5 20,0 4,9 27,8 7,4
2300 14,0 2,8 23,0 5,7 32,0 8,5
2600 15,9 3,2 26,0 6,4 36,2 9,6

3000 18,3 3,7 30,0 7,4 41,7 11,1

H
öjd 300 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 3,6 0,7 6,0 1,3 8,3 2,0
500 4,5 0,8 7,5 1,7 10,4 2,5
600 5,4 1,0 8,9 2,0 12,4 3,0
700 6,3 1,2 10,4 2,3 14,5 3,5
800 7,2 1,3 11,9 2,7 16,6 4,0
900 8,1 1,5 13,4 3,0 18,7 4,5

1000 9,0 1,7 14,9 3,3 20,7 5,0
1100 9,9 1,8 16,4 3,7 22,8 5,5
1200 10,8 2,0 17,9 4,0 24,9 6,0
1300 11,8 2,2 19,4 4,4 27,0 6,5
1400 12,7 2,3 20,8 4,7 29,0 7,0
1500 13,6 2,5 22,3 5,0 31,1 7,5
1600 14,5 2,7 23,8 5,3 33,2 8,0
1700 15,4 2,9 25,3 5,7 35,3 8,5
1800 16,3 3,0 26,8 6,0 37,3 9,0
2000 18,1 3,3 29,8 6,7 41,5 10,0
2300 20,8 3,8 34,2 7,7 47,7 11,5
2600 23,5 4,3 38,7 8,7 53,9 13,0

3000 27,1 5,0 44,6 10,0 62,2 15,0

H
öjd 400 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 4,8 0,9 7,9 1,7 11,0 2,6
500 6,0 1,1 9,9 2,2 13,8 3,3
600 7,2 1,3 11,9 2,6 16,5 3,9
700 8,4 1,5 13,8 3,0 19,3 4,6
800 9,6 1,7 15,8 3,5 22,1 5,2
900 10,8 2,0 17,8 3,9 24,8 5,9

1000 12,0 2,2 19,8 4,3 27,6 6,5
1100 13,2 2,4 21,7 4,8 30,3 7,2
1200 14,4 2,6 23,7 5,2 33,1 7,8
1300 15,6 2,8 25,7 5,7 35,9 8,5
1400 16,8 3,0 27,7 6,1 38,6 9,1
1500 18,0 3,3 29,7 6,5 41,4 9,8
1600 19,1 3,5 31,6 6,9 44,1 10,4
1700 20,3 3,7 33,6 7,4 46,9 11,1
1800 21,5 3,9 35,6 7,8 49,6 11,7
2000 23,9 4,3 39,5 8,7 55,1 13,0
2300 27,5 5,0 45,4 10,0 63,4 15,0
2600 31,1 5,6 51,4 11,3 71,7 16,9

3000 35,9 6,5 59,3 13,0 82,7 19,5

H
öjd 500 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 6,0 1,1 9,9 2,2 13,8 3,2
500 7,5 1,4 12,3 2,7 17,2 4,1
600 8,9 1,6 14,8 3,2 20,6 4,9
700 10,4 1,9 17,3 3,8 24,1 5,7
800 11,9 2,2 19,7 4,3 27,5 6,5
900 13,4 2,4 22,2 4,9 31,0 7,3

1000 14,9 2,7 24,6 5,4 34,4 8,1
1100 16,4 3,0 27,1 5,9 37,8 8,9
1200 17,9 3,2 29,6 6,5 41,3 9,7
1300 19,4 3,5 32,1 7,1 44,8 10,5
1400 20,9 3,8 34,5 7,6 48,2 11,3
1500 22,4 4,1 37,0 8,1 51,6 12,2
1600 23,8 4,3 39,4 8,6 55,0 13,0
1700 25,3 4,6 41,9 9,2 58,5 13,8
1800 26,8 4,9 44,4 9,7 61,9 14,6
2000 29,8 5,4 49,3 10,8 68,8 16,2
2300 34,2 6,2 56,7 12,4 79,1 18,6
2600 38,7 7,0 64,1 14,0 89,4 21,1

3000 44,7 8,1 73,9 16,2 103,2 24,3



VIKT & VOLYM EPECON 17

PRE Hygien Plan-Serie

H
öjd 600 m

m

TYP 10 TYP 20 TYP 30
Längd  
i mm

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

Vikt  
i kg

Volym  
i liter

400 7,1 1,3 11,8 2,6 16,5 3,9
500 8,9 1,6 14,8 3,2 20,6 4,9
600 10,7 1,9 17,7 3,9 24,7 5,8
700 12,5 2,3 20,7 4,5 28,9 6,8
800 14,3 2,6 23,6 5,2 33,0 7,8
900 16,0 2,9 26,6 5,8 37,1 8,7

1000 17,8 3,2 29,5 6,5 41,2 9,7
1100 19,6 3,6 32,5 7,1 45,3 10,7
1200 21,4 3,9 35,4 7,8 49,5 11,6
1300 23,2 4,2 38,4 8,5 53,6 12,6
1400 24,9 4,5 41,3 9,1 57,7 13,6
1500 26,7 4,9 44,3 9,7 61,9 14,6
1600 28,5 5,2 47,2 10,3 66,0 15,5
1700 30,3 5,5 50,2 11,0 70,1 16,5
1800 32,1 5,8 53,1 11,6 74,2 17,5
2000 35,6 6,5 59,0 12,9 82,4 19,4
2300 41,0 7,4 67,9 14,9 94,8 22,3
2600 46,3 8,4 76,7 16,8 107,2 25,2

3000 53,4 9,7 88,5 19,4 123,6 29,1



V årt mål är att agera med miljö-
medvetenhet och för att bidra till 

ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja 
naturens resurser så skonsamt och 

effektivt som det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen 
är att våra produkter ska ha lika lång 
livslängd som fastigheten de finns i.

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna  
klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, 
fläktluftvärmare, luftridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre.  
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, 
logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig  
som kund högsta kvalitet. 

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort 
sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har  
vi marknadens klart största sortiment som vi  
tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB
Helsingborg 
Florettgatan 22A 
254 67 Helsingborg

Stockholm 
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se  
www.epecon.se  
Tel: +46 42-25 01 40

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
 www.epecon.se/hallbarhet

EPECON

HÅLLBARHET

Under 2021 installerade vi solceller på 
taket av vår fabrik. Det är den största 
installationen av solceller i Lettland.


