AMA - Texter

Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer PTB.12 Sektionsradiatorer
PTB.11 Panelradiatorer Nostalgi, EPN Sid 13
Modul Compact, MC Sid 3 Epecolonna, EPCOL Sid 13
Integra40, 140 Sid 3 Epecolonna Integra, EPCOLI Sid 14
Modul Compact Plan, MCP Sid 3 Hudevad, SC Sid 14
Integra40 Plan, [40P Sid 3
Modul4, M4 Sid 4 PTB.13 Rorradiatorer
Modul Mittkopplad, MCI Sid 4 Kamrér, KR Sid 15
Modul Compact Plan Vertikal, MCPV Sid 4 PanelPlus, EPPB Sid 15
Modul Compact Hygien, MCH Sid 4 Space Enkel, EPSP-E Sid 16
Integra 40 Hygien, [40H Sid 5 Space Dubbel, EPSP-D Sid 16
Modul Compact Flex, MCF Sid 5 Badrumsradiator C01 Sid 16
PRE Sid 5 Badrumsradiator LEO Sid 17
PRE Plan Sid 5 PTB.2 Strilvirmetak &
PRE-Serie, PRE-S 5id 6 Stralvirmepaneler
PRE Plan-Serie, PREP-S Sid 6 o
PTB.21 Stralviarmetak
PRE Hygien, PRE-H Sid 6 .
Casa Sid 18
PRE Hygien Plan, PREHP Sid 6 .
Arena Sid 18
Pre Hygien Serie, PREH-S Sid 7 .
Casa Plan Sid 18
PRE Hygien Plan Serie, PREHP-S Sid 7 . .
1en A oetle ! Casa Plan Serie Sid 18
D2 Sid 7 o
PTB.22 Stralvirmepaneler
D3 Sid 8 . .
Hudevad, Lignum Sid 19
D2 Hygien Sid 8
PTB.3 Konvektorer
D3 Hygien Sid 8
. . Mini, EPM Sid 20
Lisa Panel, LKP Sid 8
. . Strada, EPST Sid 21
Lisa Panel Integra, LKPI Sid 9
Byggln, EPB Sid 21
Lisa Panel Hygien, LKPH Sid 9 ByestL iR !
) ) . Under, EPU Sid 22
Lisa Panel Hygien Integra, LKPHI ~ Sid 9
Li EPL Sid 22
Tillbehor Sid 10 Hed !
T EPT Sid 23
Hudevad, P5 Sid 11 - mpo, kL !
) . OKNO, OKNO Sid 23
Hudevad, Fiona Sid 12
Mini Canal PRO, EMCP Sid 24
Lisa, LK Sid 24
Lisa Integra, LKI Sid 24
Lisa Hygien, LKH Sid 24
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Lisa Hygien Integra, LKHI Sid 25
Lisa Klimatlist, LKL Sid 26
Lisa Clean, LKC Sid 26
Lisa Edge, LKE Sid 27
Stabil Sid 27
Stabil Hygien Sid 27
Stabil Junior Sid 28
Clima Canal, EPCC Sid 28
Clima Canal Hybrid, EPCC-C Sid 28
Quatro Canal, EPQC Sid 29
Micro Canal, EPMicro Sid 29
Under DBE Sid 29
Flaktsats DBH Sid 30
Aeros, EPAS Sid 30
Aeros, EPAS Sid 31
Epecon Konvektor, SC Sid 31
Epecon Konvektor, FC Sid 31
Epecon Konvektor, FH4-H Sid 32
PTB.5 Flaktluftvarmare
PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare
Flaktluftvdrmare LEO Sid 33
Flaktluftvdrmare LEO NP Sid 33

Flaktluftvirmare LEO AGRO CR Sid 33
PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Luftrida SLIM Sid 35
Luftridd ELIS B Sid 36
Luftridd ELIST Sid 36
Luftrida ELIS G Sid 37
Luftridd ELIS AX Sid 38
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MC

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MC XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

140

Fabrikat Epecon typ Integra40, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel for anslutning hoger eller vanster sida, 40 c/c tilloppet 6verst, alternativt
hoger eller vanster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengoring.

140 XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCP
Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCP XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

140P

Fabrikat Epecon typ Integra40 Plan, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Plan front och integrerat koppel foér anslutning hoger eller vanster sida, 40 c/c tilloppet 6verst,
alternativt hoger eller vinster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

140P XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

M4

Fabrikat Epecon typ Modul4 PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel for anslutning med fyra ror for skarvfri rordragning. Anslutningarna ar
centrerade till botten-mitt c/c 50/50/50. Valj mellan hoger eller vanster sida for ventilen.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

M4 XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Modul mittkopplad

Fabrikat Epecon typ Modul Mittkopplad, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel for anslutning botten mitt, 50 c/c tilloppet hdger eller vanster botten mitt.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengoring.

MCI XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCPV

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.
Plan front med integrerade sidoplatar. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphédngningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

MCPV XX-LHH
Effektgrupp-langd, h6jd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCH

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

MCH XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

140H

Fabrikat Epecon typ Integra40 Hygien, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel for anslutning hoger eller vanster sida, 40 c/c tilloppet 6verst, alternativt
hoger eller vanster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

140H XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCF

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Flex PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel for anslutning pa radiatorns baksida dar anslutningarna ar vinda mot
radiatorns mitt, 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

MCF XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE

Fabrikat Epecon typ PRE, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan toppgaller och
sidoplatar.

Kulor vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengéring.

PRE XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREP

Fabrikat Epecon typ PRE Plan, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphiangningskonsoler men utan
toppgaller och sidoplatar.

Kulor vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoéring.

PREP XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)
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PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE-S

Fabrikat Epecon typ PRE-Serie, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200

Integrerat koppel samt prefabricerat rorstrak pa radiatorns baksida.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan toppgaller och
sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoring.

PRE-S XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREP-S

Fabrikat Epecon typ PRE Plan-Serie, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rorstrak pa radiatorns baksida.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan
toppgaller och sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoring.

PREP-S XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREH

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan toppgaller och
sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengdring.

PREH XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREHP

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphédngningskonsoler men utan
toppgaller och sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoring.

PREPH XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREH-S

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien-Serie, PN10 i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rorstrak pa radiatorns baksida.

Levereras med, luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan toppgaller och
sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoring.

PREH-S XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREHP-S

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan-Serie, PN10i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.
Integrerat koppel samt prefabricerat rorstrak pa radiatorns baksida.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler men utan
toppgaller och sidoplatar.

Kulér vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd

som tas bort i samband med slutrengoring.

PREHP-S XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

Kompletterande text PRE, PRE Plan samt PRE Hygien & PRE Plan Hygien radiatorer
e Integra for integrerat koppel
¢ MH mittanslutning ventil hoger
e MV mittanslutning ventil vanster
¢ HS/VS sidoanslutning hoger/vénster
* HB/VB bottenanslutning hoger/vanster
¢ BAS for 4 x 1/2"-anslutning, externt koppel.

Kompletterande text PRE-S, PRE Plan-S samt PRE Hygien-S radiatorer
¢ SEH/SEV serieanslutning héger/vanster (Paverkar endast vilken sida termostaten
monteras pa)

PTB.11 Panelradiatorer

D2

Fabrikat Epecon typ D2, PN6i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

D2 XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

D3

Fabrikat Epecon typ D3, PN6i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

D3 XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

D2 Hygien

Fabrikat Epecon typ D2 Hygien, PN6i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulér vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

D2H XX-HLL
Effektgrupp-hojd, langd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

D3 Hygien

Fabrikat Epecon typ D3 Hygien, PN6i 1,15 mm plat SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengoring.

D3H XX-HLL
Effektgrupp-hdjd, langd (dm)

Kompletterande text D2, D3, D2 /D3 Hygien radiatorer
* HS/VS sidoanslutning hoger/vanster
* HB/VB bottenanslutning hoger/vanster

Tillbehor D2, D3, D2/D3 Hygien radiatorer
« Skolkonsol forstarkt och lasbar.
* Termostatskydd
« Lasbyglar for offentliga lokaler.
 Golvkonsoler
» Avtappningsventil

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKP

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel, PN6, plat S235, for externt ventilkoppel.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphangningskonsoler. Kulor vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

LKP XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)
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Ver.2022.10
PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Integra PN6, plat S235.

Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphangningskonsoler.

Kulér vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

LKPI XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hdjd x langd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPH

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien PN6, plat S235, utan konvektorplatar och for externt
ventilkoppel.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och forstarkta upphangningskonsoler. Kulor vit
RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

LKPH XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPHI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien Integra PN6, plat S235 utan konvektorplatar.
Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och férstarkta hygienanpassade
upphédngningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengoring.

LKPHI XX-HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)
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PTB.11 Panelradiatorer

Kompletterande text fér radiatorer med externt koppel.

* Forses med IMI TRV 3-koppel Kv.varde 0,01-0,493 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
» Forses med MMA Flex-koppel Kv.varde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA Ewoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur.

¢ Forses med MMA FVRe-koppel Kv.varde 0,05-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med Danfoss RA-koppel Kv.varde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

¢ HS/VS sidoanslutning hoger/vanster

« HB/VB bottenanslutning hoger/vanster

e Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text for radiatorer med integrerat koppel.

» Forses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.varde 0,03-0,37 och termostat maxbegransad xx
graders rumstemperatur

¢ Forses med ventilinsats IMI VIT Kv.varde 0,13-0,75 och termostat maxbegriansad xx graders
rumstemperatur

« Forses med ventilinsats IMI ROD Kv.virde 0,06-0,26 och termostat maxbegransad xx graders
rumstemperatur

» Forses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegransad xx graders rumstemperatur
 Forses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.varde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegransad
xx graders rumstemperatur

« Férses med ventilinsats Danfoss ROD Kv.virde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegransad
xx graders rumstemperatur

¢ MH mittanslutning, ventil hoger

e MV mittanslutning, ventil vanster

« HS/VS sidoanslutning hoger/vanster (ej LKPI eller LKPHI)

« HB/VB bottenanslutning héger/vénster

» Forses med avstiangningsventiler Comap lagbyggande.

» Forses med avstangningsventiler MMA RVR/RVV.

» Forses med avstangningsventiler TA Trim.

 Lackas i RAL XXXX

Tillbehoér Radiatorer

« Skolkonsol forstarkt och lasbar.

» Forstarkt och lasbar hygienkonsol for MCH & 140H med 40mm fritt bakom radiatorn
e Termostatskydd

« Lasbyglar for offentliga lokaler.

o Forstarkt infastning typ Fangelsemodell.

¢ Fristdende Bankkonsol for Modul 200 och 300 héjden.

» Golvkonsoler 100 eller 120mm (ej Lisa Panel eller MCPV)
o Tilluftsdon Ventplus-C med avstidngning (endast MC & 140-serien)
« Tilluftsdon Ventplus Bas (endast MC & 140-serien)
e Tilluftsdon Epevent (endast MC & 140-serien)
¢ Tilluftsdon Epevent med avstingning (endast MC & 140-serien)
¢ Avtappningsventil

* TA h-stycke for skarvfri rordragning, RSK 481 41 02
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PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Hudevad P5

Fabrikat Hudevad typ P5, PN10, 2,0mm frontplat.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg eller golvkonsol.

Kulér vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengdring.

P5XX HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)

Kompletterande text P5

 Utforande typ P5 Horizontal

e Utférande typ P5 Lowline

« Utforande typ P5 Vertical (Endast Integrerat koppel)
» Forses med externa radiatorkoppel

» Forses med vaggkonsol

» Forses med golvkonsol

» Forses med justerbar golvkonsol

e Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text anslutningspositioner P5

¢ Anslutningskoder 10, 11, 12 & 15 giller (Lowline)

¢ Anslutningskoder 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 géller (Horizont)

» Anslutningskoder 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40 galler (Vertical)

Kompletterande text fér radiatorer med integrerat koppel.

» Forses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.varde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegransad
xx graders rumstemperatur

« Forses med ventilinsats Danfoss ROD Kv.virde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegrinsad
xx graders rumstemperatur

» Forses med avstiangningsventiler Comap lagbyggande.

Kompletterande text for radiatorer med externt koppel.

» Forses med IMI TRV 3-koppel Kv.varde 0,01-0,493 och termostat maxbegréansad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
* Forses med MMA Flex-koppel Kv.varde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med MMA Evoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur.

» Forses med MMA FVRe-koppel Kv.vdrde 0,05-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med Danfoss RA-koppel Kv.varde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.
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PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Hudevad Fiona

Fabrikat Hudevad typ Fiona, PN10, 2,0mm frontplat,

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg eller golvkonsol.

Kulor vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengéring.

Fiona XX HHH x LLL
Effektgrupp-hojd x langd (mm)

Kompletterande Fiona

¢ Utférande typ Fiona Horizontal

¢ Utférande typ Fiona Lowline

« Utférande typ Fiona Vertical (Endast Integrerat koppel)
¢ Forses med externa radiatorkoppel

» Forses med vaggkonsol

* Forses med golvkonsol

* Forses med justerbar golvkonsol

¢ Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text anslutningspositioner Fiona

¢ Anslutningskoder 10,11, 12 & 15 galler (Lowline)

¢ Anslutningskoder 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 géller (Horizont)

» Anslutningskoder 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40 giller (Vertical)

Kompletterande text for radiatorer med integrerat koppel.

» Forses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.varde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegransad
xx graders rumstemperatur

« Férses med ventilinsats Danfoss ROD Kv.virde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegrinsad
xx graders rumstemperatur

» Forses med avstidngningsventiler Comap lagbyggande.

Kompletterande text fér radiatorer med externt koppel.

» Forses med IMI TRV 3-koppel Kv.varde 0,01-0,493 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

« Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur.
» Forses med MMA Flex-koppel Kv.vdrde 0,01-0,7 och termostat maxbegréansad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med MMA Evoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur.

» Forses med MMA FVRe-koppel Kv.varde 0,05-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

« Forses med Danfoss RA-koppel Kv.varde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.
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PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiatorer

Epecon Nostalgi

Fabrikat Epecon typ Nostalgi sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstal DC 01.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg alt. golvkonsoler.

Kuldr vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

EPN X-X-X
Ho6jd-Djup-Langd (mm)

Kompletterande text Epecon Nostalgi

» Forses med golvkonsoler, justerbar 125-175mm.
» Forses med golvkonsoler, fast 150mm

» Forses med vaggkonsoler.

e Lackas i RAL XXXX

PTB.12 Sektionsradiator
Epecon Epecolonna
Fabrikat Epecon typ Epecolonna sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stdlror med mjuka former.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg.

Standardkulor RAL 9016.

EPCOL X-X-X
Kolonner (st)-Ho6jd-Langd (mm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Epecolonna Integra

Fabrikat Epecon typ Epecolonna Integra sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stalrér med mjuka
former. Integrerat koppel for anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt Danfossventil med Kv-intervall 0,03-0,43
(074).

Standardkulor RAL 9016.

EPCOLI X-X-X
Kolonner (st)-Hojd-Langd (mm)

Kompletterande text Epecolonna / Epecolonna Integra
¢ Forses med vaggkonsol GBT

» Forses med vaggkonsol GTX

» Forses med vaggkonsol R12V, fér massiv vagg.

» Forses med golvkonsol PGT, justerbar 125-175mm

» Forses med golvkonsol PGE, fast 100mm

» Forses med golvkonsol PGG, fast 100mm

e Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Epecolonna Integra
e MH/V mittanslutning, ventil hoger/vanster. (Radiatorn ar vandbar)
* HB/VB bottenanslutning héger/vénster. (Radiatorn ar vandbar)
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Tillbehor Sektionsradiatorer.

» Forses med IMI TRV-3-koppel Kv.virde 0,01-0,493 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegrénsad till xx graders rumstemperatur.
» Forses med MMA Flex-koppel Kv.varde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med MMA Evoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur.

* Forses med MMA FVRe-koppel Kv.varde 0,05-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

¢ Forses med Danfoss RA-koppel Kv.varde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

¢ Forses med Slottsvred

PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Hudevad SC

Fabrikat Hudevad typ SC sektionsradiator PN7, horisontella fyrkantsror och vertikala
rektanguldra stalror. Levereras med anslutning for externa radiatorventiler.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg.

Standardkulér RAL 9016.

SCE/SCD X-X-X-X
Sektioner (st)-Ho6jd-Langd (mm)-Avstand sektioner

Kompletterande text SCE/SCD

¢ Utférande typ Horizontal singelpanel SCE

» Utférande typ Horizontal dubbelpanel SCD

 Utforande typ Lowline singelpanel SCE

» Utférande typ Lowline dubbelpanel SCD

« Utforande typ Vertical singelpanel SCE (Endast extern ventil)
« Utférande typ Vertical dubbelpanel SCD (Endast extern ventil)
¢ Utforande med 40 eller 60mm avstand mellan sektionerna.

» Forses med vaggkonsol (SCE)

» Forses med vaggkonsol (SCD)

* Forses med golvkonsol SF124, fast 124mm

e Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text anslutningspositioner SC
» Anslutningskoder 10, 11, 12 & 15 galler (Lowline & Horizont)
» Anslutningskoder 27, 28, 29 & 30 galler (Vertical)

Kompletterande text for radiatorer med externt koppel.

» Forses med IMI TRV 3-koppel Kv.viarde 0,01-0,493 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

» Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

» Forses med MMA Flex-koppel Kv.varde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.

* Forses med MMA Evoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur.

» Forses med MMA FVRe-koppel Kv.varde 0,05-0,5 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur.
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» Forses med Danfoss RA-koppel Kv.varde 0,04-0,5 och termostat maxbegréansad till xx graders
rumstemperatur.

¢ HS/VS sidoanslutning hoger/vénster

* HB/VB bottenanslutning hoger/vinster

PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rorradiatorer

Epecon Kamror

Fabrikat Epecon typ Kamfldnsradiator Kamroér PN10 i stalror
med spiralflans lackerad i standardkul6r RAL 9016.
Levereras med luftningsventil.

KR D-L (Finns i typerna KR-1, KR-2, KR-3, KRS-2 och KRS-3)
Typ-Roérdiameter-Langd (mm)

Kompletterande text
¢ Ror och flansar i galvaniserat stal.
¢ Ror och flansar lackerat i RAL XXXX

Tillbehor

» Forses med vaggkonsol.

* Forses med golvkonsol.

» Forses med fast golvkonsol dar anslutningarna sitter i konsolen.

 Forses med fast golvkonsol av triangeltyp.

» Forses med kyrkbankskonsol.

» Forses med ventilset och termostat max begransad till xx graders rumstemperatur.

PTB.13 Roérradiatorer

Epecon PanelPlus

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stélrér 60x10,4x1,5 mm
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vagg alt. golvkonsoler.
Standardkul6r vit RAL 9016 levereras med skyddande kanter av polyeten samt
krympplastemballerad.

EPPB X-X-X
Typ-Ho6jd-Langd (mm)

Kompletterande text

¢ Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
» Forses med golvkonsol, 100mm

e Lackas i standardkulor "sandbléstergra”

Tillbehor
» Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur
» Forses med koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur

» Forses med konsoler for sittbankskiva, bankskiva ingar i annan entreprenad.  (endast typ
34)
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PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rorradiatorer

EPSP-E

Fabrikat Epecon typ Space Enkel PN6 i vertikala ovala stalror 60 x 10,4 x 1,5mm.
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphadngningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballerade horn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-E XXXX-LLLL
Effektgrupp-hdjd, langd (mm)

Kompletterande text

¢ Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8

« Lackas i standardkuldr "sandblédstergra”

 Levereras med kromat koppel, omstallbart mellan 1- och 2-ror.

PTB.13 Rorradiatorer

EPSP-D

Fabrikat Epecon typ Space Dubbel PN3,5 i vertikala ovala stalror 60 x 10,4 x 1,5mm.
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphangningskonsoler. Kulor vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballerade horn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-D XXX-LLL
Effektgrupp-hojd, langd (cm)

Kompletterande text

¢ Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8

« Lackas i standardkulor "sandbléstergra”

» Levereras med kromat koppel, omstallbart mellan 1- och 2-ror.

PTB.13 Rorradiatorer

Badrumsradiator C01

Fabrikat Epecon badrumsradiator typ C01, PN10 i vertikala stalrér 30 x 30 x 1,5mm samt
horisontella stalror @22x1,2mm.

Levereras som standard med botten anslutning, luftningsventil, bottenplugg och
upphangningskonsoler. Kuldr vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballerade horn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

C01 HHHH-LLLL
Typ-hojd, langd (mm)

Kompletterande text
e Kan anslutas i botten, anslutningsalternativ SX
e Kan anslutas i toppen, anslutningsalternativ GD
e Kan forses med elvarmare MOA
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o Forses med Handukstorksventil RFA38 Kv.varde 0,01-0,05 och termostat
maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

e Forses med vinklad handukstorksventil RFA75, ¢/c60 Kv.varde 0,01-0,05 med handratt
NHK eller termostat DTW-30 med adapter.

e LackasiRAL XXXX

PTB.13 Rorradiatorer

Badrumsradiator LEO

Fabrikat Epecon badrumsradiator typ LEO, i vertikala stalror 30 x 40 x 1,2mm samt horisontella
stalror @22x0,9mm.

Levereras som standard med fyra 6ppna anslutningar, luftningsventil, bottenplugg och
upphédngningskonsoler. Kulér krom.

Levereras med skyddsemballerade hdrn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

LEO HHHH-LLLL
Typ-hojd, langd (mm)

Kompletterande text
e Kan anslutas i toppen, anslutningsalternativ GD
e Kan forses med elvarmare MOA

o Forses med Handukstorksventil RFA38 Kv.varde 0,01-0,05 och termostat
maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

e Forses med vinklad handukstorksventil RFA75, c¢/c60 Kv.varde 0,01-0,05 och handratt
NHK eller termostat DTW-30 med adapter.

e LackasiRAL XXXX
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PTB.2 Stralvarmetak och stralvirmepaneler

PTB.21 Stralvirmetak

Casa

Fabrikat Epecon typ Casa, takvarmepanel, pa undersidan, lackerad aluminiumplat med 12mm
kopparror. Panelen ar isolerad med formsprutad polyuretanskum for minimal vikt, basta
isolering och styvhet. Panelen ansluts mot 12 eller 15mm presskoppling. (Beroende pa bredd)
Kulor vit RAL 9003.

Levereras pa specialpall/emballage, for extra skydd.

CasaBXXLL
Bredd (mm), Kopplingsalternativ, langd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

PTB.21 Stralvirmetak

Arena

Fabrikat Epecon typ Arena, takvirmepanel, pa undersidan, lackerad aluminiumplat och med
35mm precisionsror. Panelens ovansida ar isolerad fran fabrik.

Panelen har slat rorande som lampar sig for presskoppling.

Kul6r gra NCS 3500-N

Levereras pa specialpall, for extra skydd.

Arena BXLL
Bredd (mm), Kopplingsalternativ, langd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

PTB.21 Stralvirmetak

Casa Plan

Fabrikat Epecon typ Casa Plan, takvarmepanel for inbyggnad i undertak. Undersidan ar lackerad
aluminiumplét. Panelens ovansida dr som standard isolerad fran fabrik.

Bygghojden ar endast 40mm. Panelen har slat rorande, 10mm kopparror, som lampar sig for
press- eller push fit koppling.

Kulér vit RAL 9003

Levereras pa specialpall/emballage, for extra skydd.

CasaPlan BXLL
Bredd (mm), Kopplingsalternativ, langd (mm) (Kopplingsalternativ: P - singel)

Casa Plan Serie

Fabrikat Epecon typ Casa Plan Serie, takvirmepanel fér inbyggnad i undertak. Undersidan ar
lackerad aluminiumplat. Panelens ovansida dr som standard isolerad fran fabrik.
Bygghojden ar endast 40mm. Panelen har slat rordnde, 12mm kopparror, som lampar sig for
press- eller push fit koppling.

Kulor vit RAL 9003

Levereras pa specialpall/emballage, for extra skydd.

Casa Plan B XX LL
Bredd (mm), Kopplingsalternativ, langd (mm) (Kopplingsalternativ: MP -
start/mellanpanel, EP -dndpanel)
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PTB.2 Stralvarmetak och stralvirmepaneler

PTB.21 Stralvirmetak

Tillbehor takvirmepaneler:

e Lackas i RAL XXXX

 Tackplat for frihAngande montage, placering mellan panelerna (Casa & Arena)
« Tackplat for finbyggt montage, placering mellan panelerna (Casa)
» Monteringssats pendel (Casa & Casa Plan)

e Monteringssats for montering dikt an tak (Casa)

» Monteringssats kedja (Arena)

* Monteringssats wire (Arena)

 Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN15, 20-3501/h
 Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN20, 100-10001/h

» Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN25, 200-15001/h

e Styrventil TBV-C, DN15 LF

e Styrventil TBV-C, DN15 NF

e Styrventil TBV-C, DN20

e Styrventil TBV-C, DN25

« Bollskydd for placering pa panelens ovansida (Casa & Arena)
» Push-fitkoppling 10-1/2"inv (Casa Plan)

¢ Push-fitkoppling g12-1/2"inv (Casa Plan Serie & Casa)

o Stalldon NC 24V eller 230V

o Stalldon NO 24V eller 230V

e Rumsregulator, 230V

* Rumsregulator tradlos Y87RF2024, 230V, (Honeywell)

PTB.22 Stralvirmepaneler

Hudevad Lignum

Fabrikat Hudevad Lignum, virmepanel for inbyggnad i vagg, karmar, golv eller ovanpaliggande
list.

Lignum ar uppbyggd av rektangulédra vattenforande profiler som &r svetsade mot en plan front.
Samtliga anslutningar dr dolda. Panelen ar som standard isolerad fran fabrik.

Bygghojden ar endast 38mm.

Kulor vit RAL 9016

Lignum HLL
Bredd, langd (mm)

Kompletterande text:

» Forses med dolt ventilset

» Forses med tackplatar

» Forses med konsol for viggmontage
¢ Lackas i RAL XXXX
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PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon MINI

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN10 med varmepaket av kopparrér och aluminiumflansar,
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Kapa av galvaniserad plat lackerad i
kul6r vit RAL 9016.

Konvektorn ar forsedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengdring.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg- eller golvkonsoler

EPM H-D-L
ho6jd(cm) - djup(cm) - 1angd(dm)

Kompletterande text

» Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

* Forses med MMA-koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

» Forses med dolt koppel och dold termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
(forlangd kapa)

¢ Konvektor med hdjd 13 cm, anpassad for seriekoppling.

e Lackas i standardkulér "sandblastergra
¢ Lackas i RAL XXXX

Tillbehor

» Forses med konsoler for sittbankskiva, bankskiva ingér i annan entreprenad.

» Forses med fristdende konsoler for sittbiankskiva, bankskiva ingér i annan entreprenad.
» Forses med Golvkonsol 65 mm

» Forses med Golvkonsol 100 mm

» Forses med Golvkonsol 120 mm

» Forses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm

» Forses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm

» Forses med Vaggkonsol
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PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon STRADA

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN10 med viarmepaket av kopparror och aluminiumflansar,
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulér. Toppgaller i aluminium och slat frontplat
med tickta sidor i elférzinkad stalplat lackerad i kulor vit RAL9016.

Konvektorn ar forsedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengdring.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och viaggkonsoler.

EPST H-D-L
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

» Forses med dolt koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
» Lackas i standardkulor “sandblastergra”
¢ Lackas i RAL XXXX

¢ Forses med virmepaket Twin.

Tillbehor

 Forses med tystgaende flaktpaket DBH for effektokning
¢ Ventil vinkel IMI TRV-3 Kv.varde 0,01-0,520

e Ventil vinkel MMA FVV Kv.varde 0,01-0, 7

e Ventil vinkel Danfoss RA-N Kv.virde 0,1-1,0
 Avstingningsventiler Comap lagbyggande

¢ Termostater (IMI, Danfoss, MMA)

PTB.3 Konvektorer

Epecon Bygglin

Fabrikat Epecon Konvektor Byggln PN 10 for inbyggnad.

Varmepaket av kopparror och aluminiumflansar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i
gra kulor. Frontplat av 1,25 mm galvad plat lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och vaggkonsoler.

EPB H-D-L
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

¢ Forses med ventilset

* Forses med MMA-koppel

 Forses med termostat med 16s givare & installningsdel
 Forses med termostat med 16s givare

» Forses med viarmepaket Twin.

 Forses med elektriskt stalldon

Tillbehoér

« Fristdende med golvkonsoler

¢ Inbyggnadsgaller och ram. Separat.

 Forses med tystgaende flaktpaket DBH for effektokning
e Varmepaket for seriekoppling
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PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon UNDER

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN10 for installation i golv.

Gralackerad kanal i 1mm galvad stalplat med varmepaket av kopparrér och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor.

EPU H-D-L/R/XXX
Ho6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm) - Ramprofil (R) - Gallertyp (XXX)

Kompletterande text

* Forses med galler typ XXX

* Forses med ram av Z-profil

¢ Forses med ram av L-profil

* Forses med ventilset

* Forses med termostat med 16s givare
» Forses med elektriskt stalldon

Tillbehoér
¢ Kanal i vinkelutférande
¢ Kanal for sammanhdngande montering.

PTB.3 Konvektorer

Epecon LINEA

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN10 med varmepaket av kopparrér och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Slat fronti 1,25 mm galvaniserad plat
lackerad i kuldr vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och
upphéangningsdetaljer for viggmontering.

EPL H-D-L
Ho6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

» Forses med koppel och termostat max begransad till xx grader

» Forses med dolt koppel och termostat max begransad till xx grader
¢ Fristdende med golvkonsoler justerbara 135-185 mm

o Fristdende med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

e Lackas i standardkulor "sandbléstergra”
¢ Lackas i RAL XXXX

» Forses med varmepaket Twin

Tillbehor
» Forses med tystgaende flaktpaket DBH for effektokning
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PTB.3 Konvektorer

Epecon TEMPO

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN10 med virmepaket av kopparror och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor. Front i 0,86 mm galvaniserad plat,
lackerad i

kuldr vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphédngningsdetaljer for
vagg- eller golvmontering.

EPT H-D-L
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

» Forses med koppel och termostat maxbegransad till xx grader

* Forses med dolt koppel och termostat maxbegransad till xx grader
« Fristiende med golvkonsoler justerbara 135-185 mm

« Fristiende med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

Tillbehoér
» Forses med tystgaende flaktpaket DBH for effektokning

PTB.3 Konvektorer

Epecon OKNO

Fabrikat Epecon Konvektor Maxi PN10 med viarmepaket av kopparrér och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor.

Hoélje i 1,25 mm galvaniserad plat, lackerad i kulor vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil,
bottenplugg och upphiangningsdetaljer for vagg.

OKNO H-D-L
Ho6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

» Forses med virmepaket standard for anslutning i olika dndar

» Forses med virmepaket standard for anslutning i samma dnde
» Forses med ventilset och termostat maxbegréansad till xx grader
¢ Lackas i RAL XXXX

Tillbehoér
 Forses med kanal for integrerad rérdragning
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Epecon Mini Canal PRO

Fabrikat Epecon Konvektor Mini Canal PRO PN10 for installation i golv.

Gralackerad kanal i Imm galvad stalplat med varmepaket av kopparror och aluminiumflansar
lackerade med smutsavvisande skyddslack i gra kulor.

EMCP H-D-L/R/XXX
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm) - Ramprofil (R) - Gallertyp (XXX)

Kompletterande text

* Forses med galler typ XXX

¢ Forses med ram av L-profil

* Forses med ventilset

* Forses med termostat med 16s givare
» Forses med elektriskt stalldon

Tillbehor
» Kanal i vinkelutférande
¢ Kanal for sammanhdngande montering.

PTB.3 Konvektorer
PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA
Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LK X-H-L
Typ - héjd(mm) - langd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.

Levereras for bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil,
bottenplugg och konsoler.

LKI X-H-L
Typ - héjd(mm) - ldngd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Hygien

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien PN 6 utan konvektorplatar och galler. Lackerad i RAL
9016.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKH X-H-L
Typ - héjd(mm) - langd(mm)
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Epecon LISA Hygien Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien Integra PN 6 utan konvektorplatar och galler, med
integrerad ventil.

Lackerad i RAL 9016.

Levereras for bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil,
bottenplugg och konsoler.

LKHI X-H-L
Typ - héjd(mm) - ldngd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Kompletterande text Lisa & Lisa Hygien

* Forses med IMI TRV 3-koppel Kv.varde 0,01-0,493 och termostat maxbegrénsad till xx graders
rumstemperatur. (endast h6jd 140, 210 & 280)

» Forses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
(endast hojd 140, 210 & 280)

* Forses med MMA Flex-koppel Kv.varde 0,01-0,7 och termostat maxbegransad till xx graders
rumstemperatur. (endast h6jd 140, 210 & 280)

* Forses med MMA Evoflow-koppel Kv.varde 0,02-0,38 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur. (endast h6jd 210 & 280)

» Forses med Danfoss RA-N koppel Kv.viarde 0,04-0,5 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur. (endast h6jd 140, 210 & 280)

¢ Forses med Danfoss RA-U koppel Kv.virde 0,016-0,28 och termostat maxbegransad till xx
graders rumstemperatur. (endast hojd 210 & 280)

¢ HS/VS sidoanslutning hoger/vanster

« HB/VB bottenanslutning hoger/vanster

« For seriekoppling.

» Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.

¢ Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Lisa Integra, Lisa Hygien Integra

» Forses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.varde 0,03-0,37 och termostat maxbegransad xx
graders rumstemperatur

» Forses med ventilinsats IMI VIT Kv.viarde 0,13-0,75 och termostat maxbegriansad xx graders
rumstemperatur

« Férses med ventilinsats IMI ROD Kv.virde 0,06-0,26 och termostat maxbegrinsad xx graders
rumstemperatur

» Forses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegransad xx graders rumstemperatur
» Forses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.varde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegransad
xx graders rumstemperatur

« Férses med ventilinsats Danfoss ROD Kv.virde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegrinsad
xx graders rumstemperatur

e MH mittanslutning ventil hoger

e MV mittanslutning ventil vanster

* HB/VB bottenanslutning hoger/vanster

» Forses med avstiangningsventiler Comap lagbyggande.

» Forses med avstidngningsventiler MMA RVR/RVV.

« Forses med avstdngningsventiler IMI Trim.

 Lackas i RAL XXXX
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Tillbehér Epecon LK, LKI, LKH & LKHI
» Forses med vaggkonsol
» Forses med golvkonsol
» Forses med forstarkt golvkonsol, typ C
¢ Forses med vdggkonsol med ¢20mm rérgenomfoéring i konsolen
¢ Forses med golvkonsol med ¢20mm roérgenomforing i konsolen
» Forses med golvkonsol typ C med 620mm rérgenomfoéring i konsolen
¢ Forses med viaggkonsol med g25mm rérgenomforing i konsolen
* Forses med golvkonsol med ¢25mm rorgenomforing i konsolen
* Forses med golvkonsol typ C med ¢25mm rérgenomforing i konsolen
* Forses med konsol for upphingning under bank
» Forses med konsoler for sittbankskiva, bankskiva ingér i annan entreprenad.
» Forses med fristdende konsoler for sittbiankskiva, bankskiva ingar i annan entreprenad.
» Forses med tackkapa for golvkonsol

PTB.3 Konvektorer
PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Klimatlist
Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Klimatlist PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil och konsoler.

LKL X-H-L
Typ - héjd(mm) - langd(mm)

Kompletterande text
e Forses med ventilset
e Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Lisa Clean

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Clean PN 6 for golvmontage. Finns i 1agt och hogt utférande.
Levereras utan galler eller konvektorplatar men med luftningsventil, bottenplugg och fasta
golvkonsoler. Standardkulorer vit RAL 9016 eller grafitgra RAL 7024.

LKC X-h/H-L
Antal ror i djup - hdjd panel/total hojd(mm) - langd (mm)

Kompletterande text

» Forses med ventilset DN15 och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
 Lackas i RAL XXXX
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Epecon Lisa Edge

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Edge PN 6 for golvmontage. Finns i 1agt och hogt utférande.
Levereras med galler och konvektorplatar samt med luftningsventil, bottenplugg och fasta
golvkonsoler. Standardkuldrer vit RAL 9016 eller grafitgra RAL 7024.

LKE X-h/H-L
Typ - hojd panel/total héjd(mm) - 1angd(mm)

Kompletterande text
¢ Forses med ventilset DN15 och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
¢ Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Stabil

Fabrikat Epecon Stabil bankradiator PN 6 med fasta konsoler for golvmontage. Konsolerna
utgor aven faste for sittbank. Anslutningarna ar dolda i golvkonsolerna och tiacklock for dessa
ingar.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bankkonsoler.
Standardkulor vit RAL 9016 eller grafitgra RAL 7024.

Stabil X-H-L
Typ - héjd(mm) - ldngd(mm)

Kompletterande text

 Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
¢ Forses med bankskiva i 40mm stavlimmad ek

 Forses med bankskiva i 40mm stavlimmad ask

» Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Stabil Hygien

Fabrikat Epecon Stabil Hygien bankradiator PN 6 med fasta konsoler for golvmontage.
Konsolerna utgor dven faste for sittbank. Anslutningarna ar dolda i golvkonsolerna och tacklock
for dessa ingar.

Levereras utan toppgaller och konvektorplatar men med luftningsventil och fasta golv- och
bankkonsoler. Standardkulér vit RAL 9016 eller grafitgra RAL 7024.

Stabil X-H-L
Typ - hojd(mm) - langd (mm)

Kompletterande text

« Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
« Forses med béankskiva i 40mm stavlimmad ek

e Forses med béankskiva i 40mm stavlimmad ask

« Lackas i RAL XXXX
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Epecon Stabil Junior

Fabrikat Epecon Stabil biankradiator PN 6 med fasta konsoler for golvmontage. Konsolerna
utgor aven faste for sittbank for ett lagre montage anpassat for forskolor. Anslutningarna ar
dolda i golvkonsolerna och tacklock for dessa ingar.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bankkonsoler.
Standardkuldr vit RAL 9016 eller grafitgra RAL 7024.

Stabil X-H-L
Typ - héjd(mm) - ldngd(mm)

Kompletterande text

» Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
¢ Forses med bankskiva i 40mm stavlimmad ek

¢ Forses med bankskiva i 40mm stavlimmad ask

e Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer
PTB.3 Fliktkonvektorer

Epecon Clima Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Flaktkonvektor Clima Canal for varme eller torr kyla.

Gralackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VDC EC-motor samt virmepaket av
kopparror och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Gummiupphangt
galler i aluminium/ BNA.

EPCC Typ 1-4 - Justerbar héjd 85-93mm.

PTB.3 Fliktkonvektorer

Epecon Clima Canal Hybrid

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fliaktkonvektor Clima Canal Hybrid for varme eller vat kyla.
Gralackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VDC EC-motor samt virmepaket av
kopparror och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Férsedd med
uppsamlingstrag och anslutning fér kondensvatten. Gummiupphdangt galler i aluminium/ BNA.

EPCC-C Typ 1-4 - Justerbar h6jd 100-108mm.
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PTB.3 Fliktkonvektorer

Epecon Quatro Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fliaktkonvektor Quatro Canal for varme och vat kyla.
Gralackerad lada i galvad stalplat utrustad med flakt med 24VDC EC-motor samt 4-rérs
varmepaket av kopparror och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack.
Forsedd med uppsamlingstrag och anslutning for kondensvatten. Gummiupphangt galler i
aluminium/ BNA.

EPQC Typ 1-4 - Justerbar hojd 130-138mm.

Kompletterande text
¢ Forses med lackerat aluminiumgaller, BNC i kulér RAL XXXX
» Forses med tragaller/XXX

Tillbehor

¢ Transformator 230VAC-24VDC

e Rumsregulator, Siemens RDG 160T
 Ventilset inkl. stidlldon NC 24V, on/off

¢ Vinkellada med galler, 90 grader.

» Tomlada med galler.

» Forenklad styrning, 3-stegs varvtalsreglering

PTB.3 Fliktkonvektorer

Epecon Micro Canal

Fabrikat Epecon 60mm lagbyggd Fliaktkonvektor Micro Canal for montering i golv.

Bestdende av 1dda med skyddslackerat vairmepaket av kopparror med aluminiumflansar, flakt
med 24VDC EC-motor samt galler i rostfritt stal.

EPMicro Typ 1-5
Kompletterande text
» Forses med lackerat galler i kulér RAL XXXX

Tillbehor

¢ Transformator 230VAC-24VDC

¢ Rumstermostat, viggmonterad.

e Ventilset inkl. stidlldon NC 24V, on/off
¢ Vinkellada med galler, 90 grader.

¢ Tomlada med galler.

PTB.3 Konvektorer

Epecon UNDER DBE

Fabrikat Epecon Konvektor Under DBE PN10 for installation i golv.

Gralackerad lada i galvad stalplat 1mm utrustad med flikt med 12VDC EC-motor samt
varmepaket av kopparrdr och aluminiumflansar lackerade med smutsavvisande skyddslack.

EPU DBE H-D-L/R/XXX
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm) - Ramprofil (R) - Gallertyp (XXX)

e WWW.EPECON.S€

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WWW.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: +46 42-2501 40  Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna

29



AMA - Texter

Ver.2022.10

Kompletterande text
» Forses med galler typ XXX
* Forses med ram av Z-profil
* Forses med ram av L-profil
¢ Forses med ventilset
¢ Forses med termostat med 16s givare
* Forses med elektriskt stalldon

Tillbehor

¢ Kanal i vinkelutférande

¢ Kanal for sammanhdngande montering.

» Forses med stickkontakt trafo 12V for 230V eluttag
» Forses med fast elektriskanslutning 230V

PTB.3 Fliktkonvektorer

Fliktsats DBH

Fabrikat Epecon DBH flaktsats ar anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en lag
ljudniva. Flaktsatsen ar ej tillganglig till Epecon MINI.

Till en DBH flaktsats levereras dven en transformator 12VDC och en kontrollenhet med
styrpanel.

PTB.3 Konvektorer
PTB.3 Konvektorer

Epecon Aeros SL

Fabrikat Epecon Flaktkonvektor Aeros SL for varme eller kyla.

Lagbyggande flaktkonvektor (130mm) fér montering pa vagg alternativt hangande i tak i 2-
rorsutforande med anslutning vanster sida, kuldr vit RAL 9003. Levereras komplett med
styrning, ventiler och stilldon.

EPAS SL XXX (Finns i modell 200, 400, 600, 800 & 1000)

Kompletterande text
¢ Forses med 3/4" anslutning.

Tillbehor
» Kondenstrag for takmontage vid kylapplikation.
 Tackfot for dold rérdragning fran golv.
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PTB.3 Konvektorer

Epecon Aeros SLW

Fabrikat Epecon Flaktkonvektor Aeros SLW for varme eller kyla.

Lagbyggande flaktkonvektor (128mm) fér montering pa viagg i 2-rorsutféorande med anslutning
hoger sida, kulor vit RAL 9003. Levereras komplett med styrning (fjarrkontroll), ventiler och
stalldon.

EPAS SLW XXX (Finns i modell 400, 600 & 800)

Kompletterande text
¢ Forses med 3/4" anslutning.

PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor SC

Fabrikat Epecon konvektor SC. PN20 med viarmepaket av kopparrér och aluminiumflansar.
Kapa av 1,0mm stal i kulor vit RAL 9016.

Konvektorn ar forsedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengdring.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vagg- eller golvkonsoler.

EPSC H-D-L
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text
« Forses med ventilset och termostat maxbegransad till xx graders rumstemperatur.
e Lackas i RAL XXXX

Tillbehor

¢ Forses med Golvkonsol 65 mm
¢ Forses med Golvkonsol 85mm

¢ Forses med Golvkonsol 100 mm
* Forses med Vaggkonsol

PTB.3 Konvektorer
PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor FC

Fabrikat Epecon konvektor FC, PN20 for installation i golv.

Olackerad lada i 0,8mm rostfritt stal, AISI 430, med varmepaket av kopparror och
aluminiumflansar.

EPFC H-D-L
Ho6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)
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Kompletterande text

» Forses med galler typ XXX

» Forses med ventilset

¢ Forses med termostat med 16s givare
¢ Forses med elektriskt stalldon

PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor FH4-H

Fabrikat Epecon konvektor FH45, PN25 for installation i golv.

Olackerad lada i 1,0mm rostfritt stal, AISI 430, utrustad med flakt med 24VDC-EC motor samt
varmepaket av kopparrdr och aluminiumflansar. Konvektorn kraver styrsignal 0-10V.

EPFH4H H-D-L
H6jd (cm) - Djup (cm) - Langd (dm)

Kompletterande text

» Forses med galler typ XXX

» Forses med inbyggd trafo, ECB
e Forses med extern trafo, 24VDC
e Forses med ventilset

e Forses med elektriskt stilldon
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PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon LEO

Fabrikat Epecon flaktluftvirmare typ LEO for vattenburen varme. Tryckklass PN16.
Flaktluftvirmare med AC flaktmotor 230V.

Flaktmotorn ar utrustad med ett inbyggt 6verhettningsskydd.

Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och holje av aluminiumgra EPP.
Levereras med justerbara luftriktare.

LEO ZX
Modell Z (S, L, XL) nr X (storlek 1-3)

Kompletterande text
e Forses med roterande konsol
e Forses med frontgaller for riktat luftflode
e Forses med rumsregulator TS kontroll fér on/off reglering i 3 hastigheter.
e Forses med DRV V modul for styrning med T-box och BMS.
Forses med styrsystem T-box kontroll.
e Forses med EC flakt och kontrollada FCB for styrning 0-10V.
e Forses med EC flakt och DRV EC modul for styrning med T-box och BMS.
Forses med EC flakt och DRV EC modul fér styrning med Modbus.
Forses med temperaturgivare, PT 1000
Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN20 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN15 med magnetiskt stalldon 230V NC
e Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN20 med magnetiskt stalldon 230V NC

Tillbehor flaktluftvirmare
e Forses med 4-sidigt frontgaller for spridning av luftflode
e Forses med signalférdelare, RX Splitter, for anslutning av flera enheter
e Forses med confusor for langre kastlangd av utblaset.
o Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvirmare

Epecon LEO NP

Fabrikat Epecon flaktluftvarmare typ LEO NP for 1agflodes och lagtempererade vattenburna
varmesystem Tryckklass PN16.

Flaktluftvirmare med AC fliktmotor 230V.

Flaktmotorn ar utrustad med ett inbyggt 6verhettningsskydd.

Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av aluminiumgra EPP.
Levereras med justerbara luftriktare.

LEO NP ZX
Modell Z (S, L, XL) nr X (storlek 1-3)

Kompletterande text
e Forses med roterande konsol
e Forses med frontgaller for riktat luftflode
e Forses med rumsregulator TS kontroll f6r on/off reglering i 3 hastigheter.
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Forses med DRV V modul for styrning med T-box och BMS.

Forses med styrsystem T-box kontroll.

Forses med EC flakt och kontrollada FCB for styrning 0-10V.

Forses med EC flakt och DRV EC modul fér styrning med T-box och BMS.

Forses med EC flikt och DRV EC modul fér styrning med Modbus.

Forses med temperaturgivare, PT 1000

Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN20 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN20 med magnetiskt stdlldon 230V NC

Tillbehor fliktluftvirmare
e Forses med 4-sidigt frontgaller for spridning av luftflode
e Forses med signalférdelare, RX Splitter, for anslutning av flera enheter
e Forses med confusor for langre kastlangd av utblaset.
o Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvirmare

Epecon LEO CR

Fabrikat Epecon flaktluftvarmare typ LEO CR for vattenburen varme. Tryckklass PN16.
Flaktluftvarmare med AC/EC flaktmotor 230V.

Flaktmotorn ar utrustad med ett inbyggt 6verhettningsskydd.

Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av aluminiumgra ABS plast.
Varmepaket ar behandlat med

Levereras med justerbara luftriktare.

LEO CR
Modell (AC, EC)

Kompletterande text
Forses med roterande konsol
Forses med frontgaller for riktat luftflode
Forses med styrsystem rumstermostat R55.
Forses med hastighetsregulator TRa.
Forses med SRV2d 2-vagsventil DN20 med magnetiskt stdlldon 230V NC.
Forses med EC flakt och kontrollada FCB for styrning 0-10V.
Forses med EC flakt och DRV M modul for styrning med T-box och BMS.
Forses med styrsystem T-box kontroll.
Forses med EC flakt och DRV EC modul for styrning med Modbus.
o Forses med temperaturgivare, PT 1000
Tillbehor flaktluftvirmare
e Forses med DSS2 T-BIS, hastighetsreglering for anslutning 0-10V.
o Forses med signalférdelare, R10 Splitter, for anslutning av flera enheter
e Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.
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PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon SLIM

Fabrikat Epecon Luftrida typ SLIM for vattenburen varme. Tryckklass PN16.

Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av vit och svartlackerad stélplat i
RAL 9003 och RAL 9005

Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS SLIM
Modell ELIS SLIM-W-XXX, (W=Vatten, XXX=langd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text for Luftrida
Forses med vaggfaste for vertikalt eller horisontellt montage pa vagg

e Forses med giangstang for nedpendling fran tak

e Forses med rumsregulator TS kontroll for on/off reglering i 3 hastigheter.

e Forses med DRV SLIM modul for styrning med T-Box och BMS.
Forses med styrsystem T-box kontroll.
Forses med rorelsesensor
Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvirmare

Tillbehor luftrida
e Forses med signalférdelare, RX Splitter, for anslutning av flera enheter
Forses med magnetisk dérrkontakt, DCET
Forses med mekanisk dérrkontakt, DCM
Forses med temperaturgivare, PT 1000
Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.
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PTB.5 Flaktluftvarmare

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon ELIS B

Fabrikat Epecon Luftrida typ ELIS B for integrering i tak och for vattenburen varme. Tryckklass
PN16. Har en integrerad DRV ELIS styrmodul som kan anslutas direkt mot ett BMS system.
Varmebatteri av kopparror och aluminiumfladnsar och holje av vitlackerad stalplati RAL 9016.
Levereras med justerbara luftriktare.

ELISB
Modell ELIS B-W-XXX, (W=Vatten, XXX=ldngd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text for Luftrida
e Forses med gingstang for nedpendling fran tak
e Forses med rumsregulator TS kontroll fér on/off reglering i 3 hastigheter.
e Forses med DRV ELIS modul for styrning med T-Box och BMS.
e Forses med styrsystem T-box kontroll.
e Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN15 med magnetiskt stalldon 230V NC
e Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN15 med magnetiskt stidlldon 230V NC

Tillbehor Luftrida
e Forses med signalférdelare, RX Splitter, fér anslutning av flera enheter
Forses med magnetisk dérrkontakt, DCE
Forses med mekanisk dérrkontakt, DCM
Forses med temperaturgivare, PT 1000
Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.

PTB.5 Flaktluftvirmare
PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon ELIS T

Fabrikat Epecon Luftrida typ ELIS T for vattenburen varme. Tryckklass PN16.

Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av aluminiumgra EPP, RAL 9007.
Levereras med justerbara luftriktare.

ELIST
Modell ELIS T-W-XXX, (W=Vatten, XXX=langd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text for Luftrida
e Forses med gingstang for nedpendling fran tak
e Forses med konsol for montage pa vagg
e Forses med MPK konsol for vertikalt montage
e Forses med rumsregulator TS kontroll for on/off reglering i 3 hastigheter.
e Forses med DRV ELIS modul for styrning med T-Box och BMS.

o Forses med styrsystem T-box kontroll.

e Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN15 med magnetiskt stdlldon 230V NC

e Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN15 med magnetiskt stidlldon 230V NC
Tillbehor Luftrida

e Forses med signalférdelare, RX Splitter, for anslutning av flera enheter
e Forses med magnetisk dérrkontakt, DCET
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e Forses med mekanisk dorrkontakt, DCM
e Forses med temperaturgivare, PT 1000
e Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon ELIS G

Fabrikat Epecon Luftrida typ ELIS G for vattenburen varme. Tryckklass PN16.
Luftridaer utford enligt ErP 2015 direktivet med flaktmotor 230V.
Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av galvaniserat stal.
Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS G
Modell ELIS G-W-XXX, (W=Vatten, XXX=langd: 150, 200 eller 250)

Kompletterande text for Luftrida

Forses med gangstang for nedpendling fran tak

Forses med MPK konsol for vertikalt montage

Forses med rumsregulator TS kontroll for on/off reglering i 3 hastigheter.

Forses med DRV ELIS modul for styrning med T-Box och BMS.

Forses med styrsystem T-box kontroll.

Forses med signalfordelare, RX Splitter, for anslutning av flera enheter

Forses med ventilpaket SRQ2-vagsventil DN20 med magnetiskt stalldon 230V NC
Forses med ventilpaket SRQ3-vagsventil DN20 med magnetiskt stidlldon 230V NC

Tillbehor Luftrida
e Forses med magnetisk dérrkontakt, DCE
e Forses med mekanisk dorrkontakt, DCM
o Forses med temperaturgivare, PT 1000
o Forses med styrsystem T-box Zone kontroll.

e WWW.EPECON.S€

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
WWW.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: +46 42-2501 40  Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna

37



AMA - Texter

Ver.2022.10
PTB.5 Flaktluftvarmare

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Epecon ELIS AX

Fabrikat Epecon Luftrida typ ELIS AX for lagflodes och lagtempererade vattenburna
varmesystem Tryckklass PN16.

Luftridaer utférd med EC flakt for steglds styrning av flodet.

Har en integrerad DRV ELIS AX styrmodul som kan anslutas direkt mot ett BMS system.
Varmebatteri av kopparror och aluminiumflansar och hélje av galvaniserat stal.
Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS AX
Modell ELIS AX-W-XXX, (W=Vatten, XXX=ldngd: 150, 200 eller 250)

Kompletterande text for Luftrida
e Konsol fér horisontellt montage AX H 100/150/200.
e Konsol for horisontellt montage AX H 250.
Konsol for vertikalt montage AX V.
Forses med gangstang for nedpendling fran tak
Forses med 3 raders varmebatteri vid installationshéjd 3,6m.
Forses med 3 raders varmebatteri vid installationshéjd 4,5m.
Forses med 4 raders varmebatteri vid installationshéjd 3,6m.
Forses med 4 raders varmebatteri vid installationshéjd 4,5m.
Forses med styrsystem T-box Zone AX kontroll.
Forses med ventilpaket SRX2-vagsventil DN20 med modulerande stilldon 0-10V.
Forses med ventilpaket SRX2-vagsventil DN32 med modulerande stilldon 0-10V.

Tillbehér Luftrida
e Forses med magnetisk dorrkontakt, DCE
e Forses med mekanisk dorrkontakt, DCM
e Forses med temperaturgivare, PT 1000
e Filter Corase 30%
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