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SV TEKSNISK DOKUMENTATION 

1. VIKTIG INFORMATION
Vår ambition har varit att göra denna manual enkel och lätt att förstå. Om ni trots detta har problem eller frågor, 
kontakta gärna FLOWAR support, info@flowair.pl. Ni kan även besöka vår webbplats för mer information www.flowair.pl

I denna manual finner du viktig information och tips markerade enligt nedan. 

VARNING AKTSAM RÅD 

VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION 

RÅD 

1. Innan anslutning, uppstart. drift & underhåll av produkten. Vänligen läs igenom hela manualen. 
2. Vid mottagen leverans, kontrollera att produkten ej skadats under leveransen. Om produkten skadats, 

MONTERA EJ UPP PRODUKTEN utan rapportera skadorna direkt till fraktbolaget och  leverantören av 
produkten. 

3. Produkten måste monteras på ett stabilt sätt och enligt monteringsinstruktionerna. Den behöver också sitta 
åtkomlig för eventuella reparationer,  framtida underhåll och nedmontering av produkten. 

4. Hur stabil och hållbar installationen av produkten blir beror på byggnadens struktur,  särskilt väggar och tak.
Installatören bör ha detta åtanke vid installation av produkten.

5. Den tekniska dokumentationen bör förvaras på ett säkert och lättåtkomligt ställe för användare och 
service personer. 

6. Testa alltid driften av produkten efter installation för att säkerställa att denna opererar korrekt.

AKTSAM 

1. Elektriska anslutningar skall alltid utföras av behörig elektriker
2. Enheten är inte utrustad med en termostat som styr rumstemperaturen. Använd inte enheten i små rum

där det finns personer som inte kan lämnas ensamma i lokalerna. Ovan nämnda gäller inte rum med
ständig tillsyn.

3. Produkten kräver inspektioner periodvis enligt instruktioner i denna manual.
4. Häng aldrig eller lägg aldrig ett tryck på produkten.
5. Placera ej föremål ovanpå produkten eller häng ej föremål i anslutningsledningarna. 
6. Produkten bör förvaras och installeras utom räckhåll från barn. 
7. Produkten är framtagen för att användas inomhus med en maximal dammighet på 0,3g/m3. Produkten

har en värmeväxlare bestående av aluminium, koppar och galvaniserat stål och skall ej användas i
korrosiva  miljöer.

8. Produkten kan ej installeras i miljöer där flyktiga oljor är förekommande.
9. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer med nedsatt fysisk och

mental förmåga och personer utan erfarenhet och kunskap om utrustningen, under förutsättning att
övervakning eller instruktioner om korrekt användning av utrustningen har säkerställts och att de är
införstådda med skaderisken. Enheten kan inte användas av barn för att leka. Obevakade barn bör inte
rengöra eller underhålla utrustningen.

VARNING 

1. Produkten är ansluten till farlig spänning. Koppla alltid ifrån produkten från strömkällan innan service 
eller annat underhållsarbete utförs.

2. Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i fläkten. 
3. Produkten får ej övertäckas. 
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2. ALLMÄN INFORMATION
ELiS AX är en kvalitets produkt som skapar en luftbarriär vars uppgift är att motverka transmissionsförluster. Produkten är 
framtagen enbart för inomhusbruk och kan installeras både horisontellt ovan en dörröppning eller vertikalt vid sidan 
om dörröppningen. Maximala installationshöjden är 4,5m, 

Luftridån finns med vattenburen värmeväxling och  med 3 raders eller 4 raders värmeväxling. 
 ELIS AX-W3R-100; ELIS AX-W3R-150; ELIS AX-W3R-200; ELIS AX-W3R-250 – Luftridå med 3 raders värmeväxling

med maximala installationshöjden på 3,6m.
 ELIS AX-W4R-100; ELIS AX-W4R-150; ELIS AX-W4R-200; ELIS AX-W4R-250 – Luftridå med 4 raders värmeväxling

med maximala installationshöjden på 4,5m.

* enligt to ISO 27327-1

❶ 

RÅD 
1. Denna luftridå är avsedd för kommiersiella byggnader
2. Undertryck i byggnaden reducerar luftbarriären effektivitet. Byggnadens ventilationssystem bör vara väl balanserat. 
3. Vid en vindhastighet på mer än 3,0m/s bör en luftridå med värme användas för att öka komfortkänslan vid passage. 

3. TEKNISK DATA ELIS AX
ELiS AX36-
W3R-100 

ELiS AX36-
W3R-150 

ELiS AX36-
W3R-200 

ELiS AX36-
W3R-250 

ELiS AX36-
W4R-100 

ELiS AX36-
W4R-150 

ELiS AX36-
W4R-200 

ELiS AX36-
W4R-250 

Spänning[V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Max. strömförbrukning [A] 2,3 3,3 5,6 6,4 2,2 3,2 5,5 6,3 

Effektförbrukning [kW] 0,27 0,40 0,67 0,81 0,27 0,40 0,67 0,81 

IP Klass 21 

Anslutningsdimension [''] 3/4 

Luftflöde(1) [m3/h] 900 - 1800 1200-2700 2000-4300 2300-5300 800-1700 1100-2600 1900-4200 2200-5200 

Akustisk ljudtryck(2) [dB(A)] 42-60 43-61 45-63 46-64 41-59 42-60 44-62 45-63 

Akustisk ljudnivå(3) [dB(A)] 58-76 59-77 61-79 62-80 57-75 58-76 60-78 61-79 

Värmekapacitet (4) [kW] 8,1-12,9 11,8-20,5 17,1-29,0 21,4-38,0 8,7-15,2 12,7-24,1 20,6-36,7 24,7-46,6 

Temperaturintervall (4) (ΔT ) [°C] 26-21 29-22 25-20 27-21 32-26 34-27 31-26 33-26 

Max. Vattentryck [MPa] 1,6 

Max. Framledningstemepratur[˚C] 60 

Vikt [kg] 38,5 53,3 71,7 86,8 40,0 55,6 74,8 90,3 

Installationshöjd(1) [m] 3,6 

4,
5 

m
 

3,
6 

m
 

 BILD. 2.1 ELIS AX45 LUFTSTRÖM  BILD. 2.2 ELIS AX36 LUFTSTRÖM 

❶Luftintag ❷ Utblås

BILD. 2.3 Luftflödesriktning
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(1) According to ISO 27327-1 
(2) Acoustic pressure level has been measured in a 1500m3 space with a medium sound absorption coefficient, directional factor:  Q=2; 
(3) Acoustic power level according to ISO 27327-2;
(4) Power and temperature range specified for the parameters: min. capacity, heating medium temperature 60/40°C temperature at the inlet to the

device 18°C - max. efficiency, heating medium temperature 60/40°C temperature at the inlet to the device 18°C; 

4. Dimensioner

5. INSTALLATION
Luftridån måste installeras nära dörröppningen ska sedan täcka:
 hela dörrbredden (vid horisontellt montage)
 hela dörrhöjden (vid vertikalt montage)

Korrekt Ej Korrekt Korrekt Ej Korrekt 

ELiS AX45-
W3R-100 

ELiS AX45-
W3R-150 

ELiS AX45-
W3R-200 

ELiS AX45-
W3R-250 

ELiS AX45-
W4R-100 

ELiS AX45-
W4R-150 

ELiS AX45-
W4R-200 

ELiS AX45-
W4R-250 

Spänning[V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Max. strömförbrukning [A]  3,3 4,6 6,4 7,6 3,2 4,5 6,3 7,5 

Effektförbrukning [kW]  0,49 0,65 0,99 1,15 0,49 0,65 0,99 1,15 

IP Klass 21 

Anslutningsdimension [''] 3/4 

Luftflöde(1) [m3/h] 1100-2500 1500-3500 2200-5000 2400-6100 1000-2400 1400-3400 2100-4900 2300-6000 

Akustisk ljudtryck (2) [dB(A)] 43-61 44-62 45-64 46-65 42-60 43-61 44-63 45-64 

Akustisk ljudnivpå (3) [dB(A)] 59-77 60-78 61-80 62-81 58-76 59-77 60-79 61-80 

Värmekapacitet (4) [kW] 9,3-15,7 13,9-24,1 18,4-31,8 22,1-41,4 10,3-19,1 15,3-28,9 22,2-40,6 25,6-51,3 

Temperaturintervall (4) (ΔT ) [°C] 25-18 27-20 24-19 27-20 30-23 32-25 31-24 33-25 

Max. Vattentryck [MPa] 1,6 

Max. Framledningstemperatur [˚C] 60 

Vikt [kg] 40,8 55,5 73,7 88,8 42,3 57,8 76,8 92,3 

Installationshöjd (1) [m] 4,5 

BILD. 5.1 Horisontellt montage BILD. 5.2 Vertikalt montage
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6. Horisontell Installation
Vid horisontell installation av ELiS AX används tillhörande konsoler alternativt M8 gängstänger. Gängstänger 
får inte vara längre än 1,0m. Vid montage, se till att avståndet, visandes i figuren, erhålls. Produkten måste sitta 
plant innan den börjar användas.

min. 200mm 

BILD. 6.1 MONTERING MED TILLHÖRANDE KONSOLER BILD. 6.2 AVSTÅND KONSOLER ELIS  AX W 100 

BILD. 6.3 AVSTÅND KONSOLER ELIS AX W 150 BILD. 6.4 AVSTÅND KONSOLER ELIS AX W 200 BILD. 6.5 AVSTÅND KONSOLER ELIS AX W 250 

BILD. 6.6 INSTALLATION MED M8 GÄNGSTÄNGER ELIS AX 100/150/200 BILD. 6.7 INSTALLATION MED M8 GÄNGSTÄNGERRODS ELIS AX 250 
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7. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

 Ta bort skruvarna över och under enligt bild 7.1
 Använd insexnyckel 3mm för att avlägsna skruvarna.
 Beroende på produktens längd kan antalet skruvar variera.

Model Antalet skruvar ovanifrån Antalet skruvar underifrån 

ELIS AX 100 1 3 
ELIS AX 150 2 4 
ELIS AX 200 2 5 
ELIS AX 250 3 6 

 BILD. 7.1 POSITION FÖR SKRUV 

 BILD. 7.2 DEMONTERING AV FRONT PLÅT
För att demontera frontplåten, tilta plåten utåt enligt bilden ovan. 

1 

2 

2 
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



Ta bort skruvarna på insidan av produkten för att lossa  luckan.

Beroende på längden av produkten kan antalet skruvar variera.

Modell Antalet skruv 

ELIS AX 100 3 
ELIS AX 150 5 
ELIS AX 200 5 
ELIS AX 250 7 

VARNING

1. De elektriska anslutningarna bör vara i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen. Installationen av 
produkten skall alltid vara i enlighet med inhemska säkerhetsstandarder och regelverk. 

2. Gällande kabel typ och storlek bör leverantörens rekommendationer följas. 

3.

4.

Se till att anslutningen av strömtillförseln och kontrollen till ELiS AX är gjorda enligt instruktionerna i den tekniska 
dokumentationen.  
Innan användning. Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med spänningen på enheten. 

5. Kontrollera strömanslutningen innan luftrdiån ansluts. 
6. Att starta produkten utan att produkten  är ordenltligt ansluten till jord 

är förbjudet. 
7. Kontrollera och se till att kablarna är korrekt anslutna och att de sitter fast 

ordenltigt i plintarna. 
8. Starta ej enheten med inspektionsluckan öppen. 

 BILD. 7.3 DEMONTERING AV INSPEKTIONSLUCKA 

AKTSAM 
För att motverka att luckan öppnas hastigt. Håll emot när skruvarna tas 
bort

Strömtillförsel

Placering transformator

DRV ELiS AX modul

BILD. 7.4 VY ÖVER ELEKTRISKA ANSLUTNINGARNA 
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8. ANSLUTNING/KOPPLINGSSCHEMA

kabelstorlek/kabelarea
min. 3x1,5 mm2 
Protection B10 

Kabelstorlek/kabelarea
min. 2x0,5 mm2 

 BILD. 8.2 STRÖMTILLFÖRSEL 

 BILD. 8.1 ÖVERSKÅDLIG BILD AV DRV ELIS AX  

 BILD. 8.3 ANSLUTNING DÖRRKONTAKT 
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Kabelstorlek/kabelarea
2x0,5mm2 

Kabelstorlek/kabelarea 
LIYY-P min. 2x2x0,5mm2 

 BILD. 8.4 ANLUTNING AV TEMPERATURSENSORER PT1000 

 PIC. 8.5 ANSLUTNING KONTROLL T-BOX ZONE 
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Kabelstorlek/kabelarea 
LIYY-P min. 2x2x0,5mm2 

Kabelstorlek/kabelarea 
3x0,75mm2 

VENTILSET SÄLJS SEPARAT 

 BILD. 8.6 ANSLUTNING AV FLER DRV/ENHETER 

 BILD. 8.8 ANSLUTNING AV 2-VÄGSVENTI L MED STÄLLDON  (MODULERANDE  0-10 V) 

VENTILSET INKLUDERAR VENTIL, STÄLLDON,  TRAFO OCH KABLAR FÖR ANSLUTNING ENLIGT DIAGRAM 

 BILD. 8.7 ANSLUTNING AV 3 PUNKTS VENTIL MED STÄLLDON  
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9. HYDRAULISK ANSLUTNING

SRX VALVE PARAMETERS: 

 SRX2d 3/4" – 2-VÄGSVENTIL 3/4" MED 
MODULERANDE STÄLLDON ( 0-10 V).

 SRX2d 1 1/4" – 2-VÄGSVENTIL1 1/4" MED 
MODULERANDE STÄLLDON ( 0-10 V).

 SRX3d 3/4" – 3P-VÄGSVENTIL 3/4" MED 3P 
MODULERING

 SRX2d:
Class of protection: IP54,
Supply voltage: AC/DC 24 V,
(with a supplied transformer: 230 V), 50 Hz,
Max. medium temperature: +120oC,
Operating pressure: 2,5 MPa,
SRX2d 3/4": Water flow range: 220 – 1330 l/h,
SRX2d 1 1/4": Water flow range: 550 – 4001 l/h

 SRX3d:
Class of protection: IP40,
Supply voltage: AC 230 V/50 Hz,
Max. medium temperature: +120oC,
Operating pressure: 1,0 MPa,
SRX3d 3/4" Kvs: 6,3 m3/h,
Running time: 140 s

VARNING

1. Kopplas ifrån strömmen innan anslutning av vatten mediet sker. 
2. Det rekommenderas att flexibla slangar används vid inkoppling. 
3. Tilloppet ansluts alltid till symbol en ↑ IN. 
4. Vid installation av värmebäraren måste den skyddas för att 
värmebärartrycket inte ska öka och överstiga det tillåtna värdet (1,6 
MPa).

5. Innan användning av produkten. Kontrollera att anslutningar sitter rätt och inga läckage förekommer.
6. Vid installation av anslutningar är det nödvändigt att göra fast anslutningsrören från produktens värmepaket. 
7. Efter påfyllning av vatten i systemet, kontrollera  tätheten vid de hydrauliska anslutningarna.

 BILD.9.1 ANSLUTNINGS EXEMPEL SRX2D  BILD.9.2 ANSLUTNINGSEXEMPEL SRX3D. 

ZK – ball valve 
ZO – bleeding valve 
ZR – balancing valve 
ZD – drainage valve 
FS – mesh filter 
KP – flexible hoses

ZK – ball valve 
ZO – bleeding valve 
ZR – balancing valve 
ZD – drainage valve 
FS – mesh filter 
KP – flexible hoses

 BILD.9.3   BILD.9.4 HYDRALISK ANSLUTNING 
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RÅD

1. Det rekommenderas att använda en avluftningsventil vid installationens högsta punkt. 
2. Om systemet skulle vara tömt från vatten en längre period så bör värmeväxlaren blåsas ur med tryckluft innan 

systemet fylls på med vatten igen. 
3. Installationen av produkten bör utföras så att det också är möjligt att demontera produkten vid behov. Använd 

avstängningsventiler för underlätta arbetet.  Användning av flexibla slangar rekommenderas. 

10. PARAMETRAR ARBETSMEDIE
Vattenvärmeväxlaren kan förses med vatten- eller glykollösningar upp till 60 %. Värmeväxlarrören är gjorda av koppar. Värmemediet bör 
inte orsaka korrosion av detta material. I synnerhet bör parametrarna enligt nedan beaktas.

Parametrar Värde 
pH 7,5-9,0 
Föroreningar Free of sediments/particles 
Total hårdhet [Ca2+,Mg2+]/ [HCO3-] > 0.5 
Olja och fett <1 mg/l 
Syre <0.1mg/l 
HCOᵌ  60-300 mg/l
Ammoniak < 1.0 mg/l 
Sulfider < 0.05 mg/l 
Klorider, Cl <100 mg/l 

VARNING

11. DRIFT
1. Produkten måste kontrolleras periodvis. Detta bör utföras av en kvalificerad service tekniker. Om produkten 
uppförs sig konstigt. Stäng av den direkt och kontakta FLOWAIR SERVICE SUPPORT.
2. Försök inte att reparera, modifiera eller ominstallera produkten själv. 

3. Använd ej skadadae produkter. Producenten ansvarar ej för skador vid användning av en redan skadad produkt. 
4. Produkten är enbart gjord för inomhusbruk vid temperaturer ovan 0°C.

5. Producenten ansvarar ej för skador av värmeväxlaren som orsakats från köld eller 
om vattnet har fryst.

RÅD

1. Vid användning av Luftridå för vattenburen värme. OM systemet varit dränerat på vatten en längre period så bör
systemet blåsas ur med tryckluft innan systemet fylls på med vatten igen.

12. Rengörning & Underhåll

RÅD

Kontrollera periodvis, åtminstone två ånger per år, dammbildning på värmeväxlaren, inblås och utblåsgallret. Detta 
kan leda till  reducering av värmekapacitet eller att produkten går sönder. 

Rengörning av produkten bör utföras enligt instruktionerna nedan. 
 Strömtillförseln bör kopplas ifrån innan rengörningen.
 Öppna inspektionsluckan.
 Var försiktig så att inte aluminium flänsarna på värmepaketet skadas vid rengörning av värmeväxlaren. 
 Det rekommenderas ej att använda spetsiga föremål vid rengöring av lamellerna.
 Rengöring med tryckluft rekommenderas. 
 Värmeväxlaren ska ej rengöras med vatten.
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13. TEKNISK DOKUMENTATION
Kontakta din återförsäljare för att förstå garantivillkoren och dess begränsningar.

Vid eventuella problem i enhetens funktion, kontakta tillverkarens serviceavdelning.

Tillverkaren tar inget ansvar för att enheten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess ändamål, av personer 
som inte är auktoriserade för detta, och för skador som uppstår härav! 

Made in Poland 
Made in EU 

Manufacturer: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. 
ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia 
e-mail: info@flowair.pl 
www.flowair.com 
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Notes 
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