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För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående
meddelande. Epecon reserverear sig för eventuella feltryck.
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FVI

KVS KV2K

Verktyg för förinställning av MMAs FVI-ventil kan beställas av Epecon.

0.08

MMA
Diagram för Ventilinsats MMA FVI 
(Arkana), kv-värde: 0,08-0,5

Ventilen utgår ur sortimentet vecka 43 2019 och ersätts av 
MMA FVI-HLE, se nästa sida för mer information.
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MMA
Diagram för Ventilinsats MMA FVI-HLE kv-värde: 0,03-0,39 (0,55) 
Ventilen utgår ur sortimentet vecka 40 2025 
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Verktyg för förinställning av MMAs FVI-HLE ventil kan beställas av 
Epecon, det är samma nyckel som till utgångna FVI. 
Notera att loggan ska vara vit. Den fanns i en tidig version med mörk logga
och den ska inte användas.
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Indexmarkeringen på nyckeln är vid det smalare, 
av de två stiften och ställs mot önskad 
siffermarkering på ventilen. 
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För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående
meddelande. Epecon reserverear sig för eventuella feltryck.

Insatsen bör vara monterad i trycksatt system minst 24 timmar innan flödesmätning utföres.




